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|1. Budova

Obostavany objem Mernd plocha

Vp= 11442 | (m®) Ap= 346,0 (m2)
Typ budovy Priemernd konstrukéna vyska vykurovanych podlazi
Navrhovany stav|| hy, = 3,31 (m)

|2. Merna tepelna strata prechodom tepla H; (W/K)

Konstrukei Plocha A; U; U;. A Faktor bx bx. Ui. A

onstrukcia
kel m? w/m? K| wik _ W/K

Zvislé konstrukcie

Stena 1 - obvodova stena 185,67 0,26 47,72 1.0 47,72
Stena 2 - obvodova stena 148,42 0,17 25,83 1.0 25,83
Transpareniné konstrukcie

Okna - typ 1 51.15 1,30 66,50 1.0 66,50
Balkdnové dvere, Zasklena stena

Vstupné dvere 4,10 1,30 5,33 1.0 5,33
Garazove dvere

Vodorovné konstrukcie

Strecha 1 - strop pod nevyk. podkrovim 121,99 0,19 22,57 0.8 18,05
Strecha 2 - strop pod nevyk. podkrovim 48,09 0,18 8,85 0.8 7,08
Strecha 3 - plocha strecha 1 5,82 0,15 0,87 1,0 0,87
Strecha 4 - strop nad nevyk. priestorom 86,03 0,54 46,46 0.5 23,23
Podlaha 1 - /podlaha na teréne/ 41,82 0,70 29,06 1.0 29,06
Podlaha 2 - /podlaha na teréne/ 48,09 0,25 11,97 1.0 11,97
[soety | zA 741,18 | | b, U.A 235,64
|3. Zapoditanie vplyvu tepelnych mostov

exakine | AU =|

pausaine AU = 0,05 zateplované konstrukcie zvonku

AU = 0,1 ostatné pripady

|Vp|yv tepelnych mostov (W/K) | AU . X Ai =| 37,06
[Merna tepelna strata Hy (W/K) | Hi=Z b, UA+AU.ZA=| 272,70
Priememy stiinitef prechodu tepla (W/m”.K) | Un=H; /XA =] 0,368

|4. Merna tepelna strata vetranim H, (W/K)

Intenzita vymeny vzduchu (1/h) | 0,50

Hy = 0,264 .n . Vp

Hygienické kritérium | n=05




Nové budovy

Obnovované budovy

[5. Merna tepeln strata H = Hr + Hy (WIK) |
[H=Hr +Hy H=| 42373
[6. Solérne zisky Q, (kWh) |
lsj Onj Am' Qs=X% |sj .X0,50. Onj - Aﬂl
Juh 320
Vychod 200
Zapad 200
Sever 100
Juhozapad / Juhovychod 260 0,760 29,99 2963,01
Severovychod / Severozapad 130 0,760 21,17 1045,80
Horizontalna 340
Q, =| 4009 |
|7 Vniitorné zisky Q; (kWh) |
Rodinny dom a=4 [Qi=5.q.A | Q; =
Bytovy dom g=5
Verejna budova =6
|8. Celkové vnutorné zisky Q, + Q; (kWh) |
|9. Potreba tepla na vykurovanie (kWh/rok) |
normalizované hodnotenie
D= 3422 K.defi Qp=D.24/1000. (H;+ Hy) - 0,95 . (Q + Q) Q,=| 22774
|11. Merna potreba tepla na vykurovanie (kWh/mZ'rok) I
B2=Qn/ A E~[_¢s8 ]
|12. Faktor tvaru budovy I
TAi/Vb=] 0,648
|12. Poziadavky - normové hodnoty I

| QH,nd,N =I 37,43 I

| QH,nd,N =I 74,86 I




