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Technicka sprava

Osobny hydraulicky vytah IOHAV 630/ 0,50

Miesto zabudovania: ZlepSenie podmienok Zivota klientov v zariadeni podporného
byvania, Balvany
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Vytah je navrhnuty a bude spina poziadavky :

e STN EN 81-20 bezpecnostné predpisy pre konstrukciu a montaz vytahov — Vytahy pre dopravu
0sbb a 0s6b a nakladu — Cast’ 20: Vyt'ahy pre dopravu oséb a os6b a nakladu

e STN EN 81-50 bezpeénostni predpisy pre konstrukciu a montaz vytahov — preskusanie a skudky —

Cast 50 : Konstrukéné zasady, vypocty, preskusanie a skusky vytahovych komponentov

Vytah je podfa normy ISO 4190 - 1 zaradeny do triedy | — vytahy uréené pre verejnu prepravu
0sbb v objekte vratane prepravy oséb na voziku s imobilnou Upravou.

Zaradenie vytahu podla §3 priloha ¢.1 vyhlasky 508/2009 Z. z.: A.c1
Nosnost vytahu je navrhnuta podla kabiny vytahu na 630 kg, vytah je uréeny pre verejnu prepravu

max. 8 oséb. Lozna plocha kabiny zodpoveda nosnosti vytahu podla poziadavky normy STN EN 81-20.

Vytah je navrhnuty s prechodnou kabinou.

Poziarna odolnost’ Sachtovych nie je pozadovana.

Vyt'ahové casti a komponenty Specifikované a tiez komponenty s touto dokumentaciou
nespecifikované musia splnat’ poziadavky noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50.

Pred uvedenim do prevadzky vytahu bude vykonané posudenie zhody podla Nariadenia vlady ¢.
235/2015 Z.z..

Vytah bude spinat’ poziadavky nariadenia vlady &. 235/2015 Z.z. o postdeni zhody vytahov a
bezpecnostnych komponentov pri ich dodavke na trh.

Na vytah bude pred uvedenim do prevadzky dodavatelom vyt'ahu vystavené
EU prehlasenie o zhode, ktoré preukazuje splnenie zakladnych technickych poziadaviek.

Po skuske bude k vytahu vydané oznamenym subjektom certifikat o zhode.
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Udaje o vytahu

Nazov zariadenia: osobny hydraulicky vytah s Upravou pre imobilné osoby
Typové oznaclenie: IOHAV 630/ 0,50

Vyrobca: EUROSERVICE MERANO, TALIANSKO

Dodavatel: ELVYT spol. sr.0., Nobelova 12, 917 00 Trnava, S.R.

Vyrobné Cislo:
Rok vyroby: 2018-19

Umiestnenie: ZlepSenie podmienok zivota klientov v zariadeni
podporovaného byvania, Balvany

Zakladné technické parametre

Nosnost' / poCet osob: 630/8

Dopravny zdvih: 3,89 m

Menovita rychlost’: 0,50 ms™

Pocet stanic / nastupist’ 3/3

Riadenie: zberné smerom dolu
Druh pohonu: hydraulicky - nepriamy
Vykon: 9,5 kW

Zavesenie: 1:2

Hmotnost klietky: 680 kg
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Technicky popis vytahu
Popis vlastného vyt'ahového zariadenia

Vytah navrhnuty, vyrobeny, namontovany, vyskusany a prevadzkovany podla normy STN EN 81-20
a STN EN 81-50.

Vytah podla poziadaviek vyhlasky 508/2009 na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpec€nosti technickych zariadeni pri nepouziti ustanoveni tejto vyhlasSky v rozsahu, upravenom
nariadenim viady 571/2001 (vid §2 ods. 2 vyhl.508/2009 Z. z.)

Sachta:

vedie z 0.N.P. na 2.N.P

- steny Sachty su murované.

- osvetlenie Sachty trvale zabudované 50, Lx zabezpec€uju LED pasy,
umiestnené na zadnych stenach Sachty vo vyskach uréenych na dispozicnom vykrese
vytahu v sulade s STN EN 81-20, STN 81-50
napajanie osvetlenia Sachty je nezavislé od napajania pohonu v sulade STN EN
81-20

- vypinac osvetlenia Sachty je umiestneny v strojovni vytahu a v S8achte vytahu, vypinac
v Sachte vytahu je po otvoreni Sachtovych dveri v spodnej stanici dosiahnutefny rukou

- vetranie: Sachta vytahu je vetrana otvorom umiestnenym v jej hornej €asti v sulade
s STN EN 81-20

- vybavenie priehlbne: revizna jazda, zasuvka 230V, svietidlo osvetlenia Sachty
umiestnené 500 mm od podlahy Sachty, vypina¢ STOP, podstavec pod priamodiary
hydromotor, podstavce pod narazniky klietky vytahu spolu s naraznikmi, vodidla klietky
vytahu s lapacmi oleja, rebrik pre vstup do priehlbne

- vstup do priehlbne: Sachtovymi dverami 800/2000mm na spodnom podlazi

- narazniky kabiny s nelinearnou charakteristikou, D1

- montazny nosnik nosnost 2,5 kN s oznaCenim nosnosti je upevneny v hornej Casti
Sachty, vid dispozi¢ny vykres vytahu

- Bezpec€nostny priestor v dolnej Easti Sachty v sulade s STN EN 81-20

- Bezpec€nostny priestor v hornej Casti Sachty v sulade s STN EN 81-20

- Podlaha priehlbne Sachty do vySky 150mm natreta olejonepriepustnym naterom

Sachtové dvere:

- samocinné teleskopické

- typ: PRISMA L2S/L

- Sirka / vyska 800/2000

- vyrobca, PRISMA S.r.l., Via della Pace. Taliansko

- ovladanie automatické

- nudzové otvaranie nudzovym kld€om v sulade s STN EN.
- dverna uzavierka Séria Q, typ: L2S/L

- poziarna odolnost 8achtovych dveri — nie je poZzadovana
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Strojovna:

- poloha: vytah ma strojoviiu / hydrobox — uzamykatelnu skrifiu umiestnenu vedla
Sachty vytahu na 0 N.P., vid dispozi¢ny vykres vytahu
- priestor pre udrzbu pred strojom 0,5x0,6m, pred rozvadzacom 0,6x0,7m so svetlou
vyskou stropu min. 2m
- osvetlenie pristupovych ciest podla STN EN 81-20
- osvetlenie strojovne min. 200Lx na podlahe v sulade s STN EN 81-20
- napajanie osvetlenia nezavislé od napajania pohonu v sulade s STN EN81-20
- sposob vetrania: oknom 300mmx300mm opatrenych ochrannou mriezkou

Pohon vytahu:

- Hydraulicky

- napajacie napatie 3+ N+PE, 50Hz, 400/230V-TNS
- vykon 9,5 kW

- regulacia rozbehu prepinanim hviezda - trojuholnik
- umiestnenie v strojovni vytahu

Vodidla:

- pre vedenie klietky vytahu a kladky priamociareho hydromotora
postavené
- typ T90-A, rozmer 90x75x16

Rozvadzad:

- vyrobca Europanel S.r.l, Taliansko

- napajacie napatie: 3+ N+PE, 50Hz, 400/230V-TNS

- el. riadenie tlacidlové

- ochrana proti nebezpecnému dotykovému napatiu krytim, nulovanim

- regulacia pohonu prepinanim zapojenia motora hviezda - trojuholnik

- nudzova signalizacia zvonek a dorozumievacie zariadenie medzi kabinou, strojoviiou
a miestnostou stalej sluzby v sulade s STN EN 81-20, napajanie zo samostatného
zdroja v sulade s STN EN 81-20

Ovladac¢ STOP:
- na kabine, na panely indpek¢nej jazdy v prevedeni podla STN EN 81-20
- v priehlbni Sachty, v prevedeni podla STN EN 81-20
Nosné prostriedky:
- ocefové lana 4 x 10 mm
- 8*9+9+1+S+F
- zarucena nosnost jedného lana 157 daN

- v;]robca: VEMAS, Taliansko
- dIZzka jedného lana = 16m
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Ram Kklietky:
- ocelova konstrukcia BA60 2:1 S.T.M. 900-2630
- zachytavaCe samosvorné valcekové, typ PA-50/16
- vyrobca Montanari Giulio S.r.l., Taliansko
- poCet zachytavacov: 2
- vybavovaci mechanizmus zachytavacov ovladany pruzinovym mechanizmom pri
pretrhnuti nosnych prostriedkov

Kabina:

- uzito¢né rozmery, Sirka 1100mm, hibka 1400mm, vySka 2130mm

- uzito&na plocha 1,54 m?

- kabina vytahu je priechodna , ohradena plnymi stenami povrchova uprava Plalam
PPS11, podlahou s protiSmykovej krytiny Linoleum a strechou z ocelového plechu

- vstupny otvor vyhotoveny v sulade STN EN81-20

- pocet vstupov 2

- dvere samocinné, teleskopické

- typ: PRISMA L2S/L

- Sirka / vySka 800/2000

- vyrobca, PRISMA S.r.l., Via della Pace. Taliansko

- ovladanie dveri automatické

- napajanie osvetlenia kabiny je nezavislé od napajania pohonu v zmysle STN EN
81-20

- nudzové osvetlenie kabiny v sulade STN EN 81-20

- spbsob vetrania vetracimi otvormi v sulade STN EN 81-20

- ochranna prahova doska, zvisla ¢ast' dosky 750mm

- in8pekéna jazda umiestnena na streche kabiny obsahuje prepinac ,InSpekéna jazda a
normal®, vypina¢ STOP, ovladacie tla€idla smeru inSpekcnej jazdy, tlacidla otvarania a
zatvarania kabinovych dveri, zasuvku 230V 50Hz

- privolanie stalej vyslobodzovacej sluzby v sulade STN EN 81-20 sa
v nutnom pripade vykona stlatenim tlacidla zvonéek na ovladacom panely. Mikrofén
a reproduktor je zabudovany v ovladacom panely kabiny, v miestnosti stalej sluzby
budovy je zabudovany telefén so signalizacnou Ziarovkou a akustickou signalizaciou.
Po zdvihnuti telefénu je mozna obojstranna komunikacia so stalou vyslobodzovacou
sluzbou v sulade STN EN 81-20.

- napajanie dorozumievacieho zariadenia je z pomocného zdroja v sulade s STN EN 81-
20

Vybavenie meracimi, regula¢nymi a zabezpecovacimi prvkami

Meracie prvky:
- zariadenie na vazenie pretazenia kabiny vytahu
Zabezpecovacie prvky:
- pakové koncoveé vypinace s gumovym kolieskom
- vypina€ zachytavacieho mechanizmu
- samosvorné valCekové zachytavace, typ PA 50
- Sachtové dvere, Séria Q. typ PRISMA L2S/L Sirka / vySka 800/2000
- dverna uzavierka Sachtovych dveri typ: L2S/L
- kabinové dvere PRISMA L2S/L, Sirka / vySka 800/2000
- narazniky pod kabinu D1
- bezpe&nostny ventil typ 1“ V4
- neumyselny pohyb kabiny — HDU 210
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Bezpecénostné obvody neobsahuju zapojenia s elektronickymi prvkami

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napatim:
- krytim, nulovanim

Ochrana samoc&innym odpojenim napajania v zmysle STN 33 2000-4-41:2007-10

Pokyny na prevadzku a udrzbu vytahu
Pripustné sposoby pouzitia:

- Vytah sa mbze pouzivat az po predpisanych skuskach, odstraneni vSetkych
nedostatkov zistenych pri skuSkach a vydani osvedcenia vytahu

- Vytah je mozné obsluhovat len podfa navodu k obsluhe vytahu

- Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat vytah v zmysle STN EN 81-20, vyhl. €.
508/2009 Z.z., 124/2006 Z.z. a navodu na prevadzku a obsluhu vytahu

Navod na obsluhu:

Osobny vytah, s tladidlovym riadenim, so samoobsluhou:

- Vytah sa privolava stlacenim tlacidla jazdy na privolavacom panely

- Po prijazde vytahu do stanice sa samocinne otvoria Sachtové a kabinove dvere

- Pri rozsvieteni napisu ,PRETAZENIE® je nutné kabinu odlahéit, az napis zhasne

- Vytah sa z kabiny uvadza do chodu zatlacenim tlaidla poZzadovanej stanice

- Zatlagenim tlacidla <I> (znovuotvorenie dveri) je mozné opatovne otvorit su¢asne
kabinové aj Sachtové dvere, pokial je vytah v kfude

- V pripade potreby, resp. poruchy je mozné privolat pomoc stlacenim Zltého tlacidla
ZVONCEK

- Po zatlageni tlacidla zvon&ek zazvoni aj telefon v miestnosti stalej sluzby a po jeho
zodvihnuti je mozné pouzit dorozumievacie zariadenie medzi kabinou vytahu a touto
sluzbou

- Kabinu zat'aZujte rovnomerne

- Kabinu je zakazané pretazovat nad ur€enu nosnost

- V kabine vytahu je faj¢enie zakazané

- Podrobny navod na prevadzku a obsluhu hydraulicky poharnanych osobnych vytahov
je uvedeny v prilohe €.2 tejto dokumentacie

Navod na udrzbu

- Mazanie sa vykonava podla mazacieho planu vyrobcu uvedeného v tejto dokumentacii

- Naviac k poziadavkam uvedenym v navode na prevadzku a udrzbu je nutné
dodrziavat’ ustanovenia normy STN EN 130 15 a najma primerane tab. A1, A2

- Cinnosti na vytahovom pohone je mozné vykonavat len podla montazneho navodu
vyrobcu a mézu ich vykonavat len osoby odborne spdsobilé podla vyhlasky 508/2009
Z.z. §18, t.j. pracovnici na opravy

- Cinnosti na elektrogastiach vytahu je mozné vykonavat len podla schémy zapojenia
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vyrobcu, ktora je su€astou dokumentacie vytahu a mézu ich vykonavat len osoby
odborne spdsobilé podla vyhlasky 508/2002 Z.z. §19

- Ostatné podmienky uréuje STN EN 81-20, vyhl. 508/2009 Z.z., zakon 124/2006 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a Navod na obsluhu a prevadzku vytahu

Prevadzkova dokumentacia a odborna sposobilost’

- Poziadavky na vedenie prevadzkovej dokumentacie vytahu, poziadavky na odbornu
spbsobilost 0séb vykonavajucich udrzbu, opravy, prehliadky a skusky su obsiahnuté v
STN EN 81-20, STN EN 81-50, vyhl. 508/2009 Z.z
- Poziadavky na vedenie prevadzkovej dokumentacie vytahu - §8 vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z.a normy STN EN 81-20, STN EN 81-50

- Periodicita odbornych prehliadok a skudok - priloha €.7 k vyhl. 508/2009Z.z.
- Poziadavky na osoby vykonavajuce udrzbu, opravy, prehliadky a skusky - §14, a nasl.
vyhlasky &. 508/2009Z.z.

- Poziadavky na osoby vykonavajuce obsluhu vytahu - §17, vyhlasky €. 508/2009Z.z.

Navod na montaz, vyskusanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevadzky

- Montaz sa riadi predpismi vyrobcu a vSeobecnymi bezpeénostno - technickymi
poziadavkami

- O skuskach a podmienkach uvedenia zariadenia do prevadzky pojednava tato
dokumentécia v €asti Zasady na vykonanie skuSok zariadenia

Zoznam nahradnych dielov a prislusenstvo

Nahradné diely:
- Tesniaci kruzok piestu zdvihaca

PrisluSenstvo:
- Nudzovy kfu€ pre nudzové otvorenie dveri
- Elektrické schémy zapojenia umiestnené v rozvadzaci vytahu

Mazaci plan

Komponent olej/mazadlo peridda
1. vodidla olej PP80/90 mesacna kontrola
2. ovladaci mechanizmus zachytavacov maz. tuk NH 2 polro¢ne
3. hydraulicky agregat hydraulicky olej mesacna kontrola
GL 46 stavu hladiny oleja
4. tlagidla ru¢ného ovladania ventilov olej J4 StvrtroCne
5. nosné lana maz. tuk elastik polro¢ne
6. Capy a kladky Sachtovych dveri maz. tuk NH 2 polro¢ne
7. loziska kladky priamociareho hydromotora maz. tuk NH 2 StvrtroCne
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Je mozné pouzivat len uvedené typy olejov, pripadne ich ekvivalenty od inych vyrobcov!
Mineralne a syntetické oleje a tuky od réznych vyrobcov sa nesmu miesat navzajom!
**Qdporuca sa ro¢na kontrola stavu a akosti oleja.

Zasady na vykonanie skusok zariadenia

Zariadenie sa uvadza do prevadzky po overeni zhody jednotlivého vyrobku (modul G) podfa nariadenia
vlady &. 571/2001. Autorizovana osoba posudi technicki dokumentaciu a vykona zodpovedajuce skusky
vytahu. Ak vytah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, autorizovana osoba pripoji, alebo necha pripoijit
svoj identifikany kdéd a podfa vykonanych skuSok vyda certifikdt zhody. Dodavatel vytahu umiestni
v kabine vytahu oznacéenie CE a vyda vyhlasenie o zhode.

Skusky pred uvedenim do prevadzky:

a - montazna skuska
b - overenie zhody

Skusky v priebehu prevadzky:

a - tyzdenne prehliadky

b - kontroly v medziobdobi

¢ - odborné prehliadky

d - odborné skusky

e - uradné skusky

f - skudky po opravach
Jednotlivé skusky sa vykonavaju sulade s normou STN EN, vyhlasky 508/2009 Z. z. a navodu na
prevadzku a udrzbu

Rozsah skusok

Skusky pred uvedenim vytahu do prevadzky:
Vychodzia revizia privodu elektrického zariadenia podla STN 33 2000-6

Montazna skuska:
- Prevadza sa v rozsahu stanovenom normou a STN-EN 81-20, pric¢om
priebeh statickej skusky musi byt v sulade s STN-EN 81-20
(tlakova skuska), pismeno u (skuska klesania), taktiez pismeno v az z, priebeh
dynamickej skusky a skusky zachytavacov taktiez musi byt sulade s STN-EN 81-20.
- Priebeh a vysledok montaznej skusky sa zapisuje do pasportu knihy vytahu

Overenie zhody :
- Prevadza sa v rozsahu stanovenom normou a STN-EN 81-20, za ucasti
autorizovanej osoby, ktora riadi priebeh skusky

Zasady na vykonanie elektrickych merani

- Meranie impedancnej sluCky sa vykonava bez odpojenia rozvadzaca

- Meranie prudu a prikonu sa vykonava bez odpojenia rozvadzaca - STN EN 81-20. —
- Meranie prudu v jednotlivych privodnych vodi¢och uskutoc€nit' klieStovym
ampérmetrom na vystupnych svorkach rozvadzaca

- Meranie izolagnych odporov réznych prudovych obvodov - STN EN 81-20. Meranie
uskuto€nit’ pri vypnutom hlavnom vypinaci. Aby sa predislo faloSnym meraniam, je
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potrebné pred zaCatim merania rozpojit’ prislusny merany obvod - vid' elektroschémy
zapojenia.

Rozsah skusok pri overovani zhody

- Kontrola dvernych uzavierok $achtovych dveri a to preskusanim, €i sa dvere nedaju
otvorit’ po€as jazdy vytahu, alebo pokial vytah stoji mimo odistovacieho pasma dveri,
preskusanim ochrany proti strihu a to otvorenim dveri pocas jazdy vytahu mimo
odistovacieho pasma pomocou nudzového kluca, kedy vytah musi zastavit

- Kontrola elektrického bezpeénostného zariadenia

- Kontrola nosnych prostriedkov a ich upevnenia

- Kontrola funkcie koncového vypinaca

- Kontrola riadenia zastavovania

- Skuska funkcie zachytavacov pri zatazeni kabiny velkosti100% menovitej nosnosti sa
prevedie ich vybavenim pomocou skusobného zariadenia

- Skuska naraznikov sa vykona

- Kontrola timeného obmedzenia zdvihu

- Kontrola tlaku pri plnom zatazeni

- Kontrola tlakového ventilu

- Funkéna skuska bezpecnostného ventilu

- Staticka skuska sa prevedie pri polohe klietky v dolnej krajnej stanici so skuSobnym
bremenom 150% menovitej nosnosti vytahu po dobu 10minut. Skaska je vyhovujuca
ak neddjde k trvalému pohybu klietky v smere dole (klietka sa dostane do klfudovej
polohy skér ako sa dotkne naraznikov), klietka neopusti otvaracie pasmo dveri

a neddéjde k tlakovému poruseniu pevnosti mechanizmov vytahu, klietky vratane
podlahy, zavesu, nosnych prostriedkov a ich upevnenia na klietke

- Tlakova skuska

- Skuska klesania

-Skuska nudzovej prevadzky

- Skuska obmedzenia doby chodu motora

- Kontrola teploty nastavenia teplotného spinaca

- Skuska elektrického systému zabrariujuceho klesaniu klietky

- Kontrola nudzového signalizaéného zariadenia

- Kontrola dopravnej rychlosti, kontrola sa vykona rychlomerom

- Meranie prudu v jednotlivych privodnych vodiCoch uskutoCnit’ klieStovym ampérmetrom
na vystupnych svorkach rozvadzaca bez odpojenia rozvadzaca

- Meranie osvetlenia v strojovni a v Sachte

Zoznam pouzitych predpisov a noriem z hfadiska technickej bezpec€nosti

1. STN EN 81-20/50 - Bezpecnostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Vytahy na
prepravu 0sdb a nakladov. Cast 20: Osobné vytahy a nakladné vytahy s pristupom
os6b. Cast 50: Pravidla na konstrukciu, vypoéty, kontroly a skisky suéasti vytahu

2. STN EN 81-72 - Bezpectnostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Osobitné
Upravy vytahov uréenych na dopravu oséb a nakladov.

3. Vyhlaska 59/1982 Zb. - Vyhlaska Slovenského uradu bezpecénosti prace, ktorou sa urcuju
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zakladné poziadavky na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni v zneni

vyhlasky Slovenského uradu bezpecénosti prace €. 484/1990 Z.z. a vyhlasky 147/2013 Z.z.

4. Nariadenie vlady SR 235/2015 Z.z. — o0 uvadzani vytahov na trh a spristupfiovani bezp.
Casti vytahov na trh.

5. Vyhlaska 508/2009 Z.z. - VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariaseniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

6. STN EN 81-28 - Bezpecnostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Vytahy na
prepravu osdb a nakladov. Cast 28: Dialkova signalizacia nidzového stavu v osobnych
a v nakladnych vytahoch s pristupom os6b

7. STN 33-2000-4-41 - Elektrické inStalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpelnosti, Kapitola
41: Ochrana pred urazom elektrickym pradom

8. STN 34 1610 — Elektrické silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach
STN 33 1500 — Revizie elektrickych zariadeni

10. STN 33-2000-5-51 — Elektrické inStalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

11. STN EN 60439-1+A1/2005 — Nizkonapatové rozvadzace

12. STN EN 12016 — Elektromagneticka kompatibilita: Odolnost

13. STN EN 12015 - Elektromagneticka kompatibilita: Norma skupiny vyrobkov pre vytahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodniky.

14. Nariadenie vlady 571/2001 Z. z. — Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktorym sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na
vytahy

15. STN EN 60 529 - Druhy prostredi pre elektrické zariadenia
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