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ZATAZENIE podra STN EN 1991

TVAR STRECHY
vyska strechy H= 0,55 m
rozpatie = 12,48 m
sklon 0,088 rad o= 50°
cos a = 0,996
sina = 0,088
Referencné Spickové seizmické zrychlenie agr= 1,10 m/s®
ZATAZENIE SNEHOM - STN EN 1991 -1 - 3/ NA1 )
snehova zona 1 v
nadmorska vyska A= 12 m
sucinitel podla ¢lanku NA 2.8 a= 0,454
sucinitel podla ¢lanku NA 2.8 b= 970 )
charakteristicka hodnota zatazenia snehom 1,05 Sk = 0,569 kN/m*
tvarovy sucinitel W= 0,80
sucinitel expozicie Ce = 1,00
tepelny sucinitel C = 1,00
trvala/dogasna navrhova situacia 0,84 S =5,*Co*C = 0,46 kN/m*
sUcinitel zatazenia Y= 1,50
V= 2,10
navrhové zataZenie | | 1,26 Sy = 1Sy = 0,68 kN/m*
1Y S¢=Y'Sn = 0,96 kN/m*
region
sucinitel vynimo€ného zatazenia snehom Cesl = 2,10
navrhova hodnota vynimoéného zataZenia Sag = 1,20 kN/m*
mimioriadna navrhova situécia S =8"Ce”C" Cost W= 0,96 kN/m*
TVAR OBJEKTU ®=0°
Sirka objektu d= 18,10 m
dizka objektu b= 12,00 m
vySka objektu h= 9,00 m
radius zaoblenia rohu r= 0,01 m
db = 0,66
rlb = 0,00
h/id = 0,75
ZATAZENIE VETROM - STN EN 1991-1-4
fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra v Vpo = 24 m/s
vyka nad terénom z= 9,00 m
parametre terénu '” > Zy= 0,050 m
— Zmin = 2,00 m
Zo = 0,050 m
k, = 0,190
sUcinitel sezénnosti Cgir = 1,00
suginitel sezénnosti Cseason = 1,00
sucinitel drsnosti c(z)= 0,99
sucinitel orografie co(z)= 1,00
zakladna rychlost vetra Vp = 24,00 m/s
stredna rychlost vetra Vim(2) = 23,68 m/s
hustota vzduchu p= 1,25 kg/m3
sucinitel turbulencie k¢ = 1,00
intenzita turbulencie IW(z)= 0,19
smerodajna odchylka turbulencie oy = 4,56 m/s
gpickovy tlak vetra Apl(Ze) = 0,82 kN/m*
zakladny tlak vetra = 0,36 kN/m*
sucinitel vystavenia vetru Ce(2) = 2,29
Sucinitele tlaku a sily vetra
Vonkajsie steny STN
sucinitel vonkajsieho tlaku vetra = 162,9 m2 N
€ hid = 0,75 e= 18
=
o) Cpe,10 Cpet  Cpe A
- Cpep = -1,2 -1,4 -1,20 65,16
:> vietor, D& E CpeB = -0,8 -1,1 -0,80 152,04
0.77 -0,433 CpeCc = 0 0 0,00 0
d= 12,00 m CpeD = 0,77 1 0,77 1629
A B C CpeE = -0,43 -0,43 -0,43 162,9
3,6 8,4 0,00 m
1.2 -080 0 ,
charakteristické zataZenie Wea = -0,99 kN/m
Weg = -0,66 kN/m*
Wee = 0,00 kN/m*
Wep = 0,63 kN/m*
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Wee= -0,36 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Wed A = Weia™ys = 1,48 kN/m*
Wedp = Wekgyf = -0,99 kN/m”
Weg c = Wekc ™yt = 0,00 kN/m*
Wedp = Wekp ™yt = 0,95 kN/m*
Weg £ = Weke ™Yt = -0,53 kN/m”
sucinitel vonkajsieho tlaku vetra A= 108 m2 N
€ hid = 0,50 e= 12
8 Cpe,10 Cpes  Cpe A
:> & Cpep = 1,2 1,4 120 288
vietor, D|& E Coos = -0,8 0 -080 1152
0.73 -0,37 Cooc = 0,5 05 050 732
d= 18,10 m CpeD = 0,73 1 0,73 108
A B C CpeE = -0,37 -0,37 -0,37 108
2,4 9,6 6,10 m
1,2 -0.80 0.5
charakteristické zataZzenie Wea = -0,84 kN/m*
Weg = -0,66 kN/m*
Wee = -0,41 kN/m*
Wep = 0,60 kN/m*
Wee= -0,30 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Weg A = Wea™ys = 1,26 kN/m*
Wedg = Wekg™yf = -0,99 kN/m*
Weg c = Wekc ™y = -0,62 kN/m”
Wedp = Wekp™yr = 0,90 kN/m*
Weg e = Weke ™Vt = -0,45 kN/m*
tlak vetra - naveterna strana - charakteristické zatazenie Weg = -0,66 kN/m
sanie - zaveterna strana - charakteristické zatazenie Wep = 0,63 kN/m*
sanie - bodné steny - charakteristické zatazenie Wee= -0,36 kN/m*
Vnutorné steny a strecha
Cpi+ 0,2
Cpi- = -0,3
Wi = 0,16 kN/m*
W = -0,25 kN/m*
vazena priemerna hodnota Cpe,pr 0,92
sUcinitel vnutorného tlaku Cpi = 0,828
charakteristické zatazenie w; = 0,68 kN/m*
Mimoriadna navrhova situacia pri vysokych vnutornych stenach - piné vonkajsie zatazenie Wy = 1,44 KN/m*
Sedlové strechy - smer vetra kolmo na hreberi 0= 0°
e= 12 m
3 o= 5,0 °
® Cpe,10 Cpet  Cpe A
Cpe,F = -1,75 -2,50 -2,08 3,6
I::> Sle H J | 0,00 0,00 0,00 36
-~ =)
§' Cpe,G = -1,20 -2,00 -1,20 14,52
F 0,00 0,00 0,00 14,52
” CpeH = -0,60 -1,20 -0,60 86,88
0,00 0,00 0,00 86,88
1,2 4.8 1,2 4.8 Cpe, = -0,50 -0,50 -0,50 86,88
6 6 -0,50 -0,50 -0,50 86,88
12,00 CpeJ = 0,20 0,19 0,20 21,72
-0,70 -0,70 -0,70 21,72
charakteristické zataZenie Wep = 1,71 kN/m? 0,00 kN/m*
Weg = -0,99 kN/m* 0,00 kN/m*
Wen = -0,49 kN/m 0,00 kN/m
W, = 0,41 kN/m* 0,41 kN/m*
We j= 0,16 kN/m -0,57 kN/m
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Weg F = Weke s = 2,57 kN/m* 0 kN/m?
Wedo = Wera™ = -1,48 kN/m” 0 kN/m”
Wed,H = WekH ™t = -0,74 kN/m* 0 kN/m*
Weq) = We = -0,62 KN/m* 0,61 kN/m”
Wed,y = Weiy s = 0,24 kN/m* -0,86 kKN/m*
|Sedlové strechy - smer vetra rovnobezne s hrebefiom 0= 90° |
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e= 18 m
[T} o= 5,0 °
< Cpe,10 Cpei  Cpe A
w
Al (€] H | S Cpe,F = -1,80 -2,20 -1,84 8,1
::> (& H | o Cpe,G = -1,20 -2,00 -1,66 2,7
- CpeH = -0,65 -1,20 -065 864
w|F Cpoy = -0,55 0,55 0,55 1092
<~
1,8 7,2 m
9 9,10 m
18,10 m
charakteristické zataZzenie WeF = 1,51 kN/m?
Weg = -1,36 kN/m*
Wep = -0,53 kN/m*
W, = -0,45 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zataZenie Wedf = Wei £y = 2,27 kN/m*
Weq g = Wek G ™Y = -2,04 kN/m”
WedH = Wek H™Ys = -0,80 kN/m*
Wed, = Wei"¥r = -0,68 kN/m*
VLASTNA TIAZ STRESNEHO PLASTA [P dg
kN/m? kN/m’)
krytina 0,20| 1,35 0,27
krov 120 mm 200 mm 2 ks 6 kN/m® 0,29 1,35 0,39
debnenie 1000 mm 25 mm 1 ks 8 kN/m® 0,20( 1,35 0,27
tepelna izolacia 1000 mm 400 mm 1,5 kN/m® 0,60( 1,35 0,81
vlastna tiaz podhladu/omietky 1000 mm 15 mm 12 kN/m® 0,18| 1,35 0,24
P 0,20] 1,35 0,27
SPOLU 1,67 1,35 2,25
STROPNA KONSTRUKCIA 9 Y A9
kN/m? kN/m’)
podlaha 70 mm 25 kN/m® 1,75 1,35 2,36
zvukova izolacia 30 mm 10 kN/m® 0,30 1,35 0,41
polomontovany strop 250 mm 15 kN/m® 3,75 1,35 5,06
vlastna tiaz podhladu/omietky 15 mm 20 kN/m® 0,30 1,35 0,41
priecky plosna hmotnost priecky 2,5 kN/m?
vyska priecky 27m
modul 3m 2,25 1,35 3,04
vlastna tiaZ spolu 8,35 1,35 11,27
p 2,00 1,5 3,00
celkom 10,35 1,38 14,27
Zat'azenie na stropnicu ST1 k Y¢ d
b= 0,5m
= 5m
1/ Ajm = 250
dovoleny priehyb A, = 20 mm
g bez vl.t.= 4,60 kN/m? 2,300 1,350 3,105
g= 8,35 kN/m? 4,175 1,350 5,636
p= 2,00 kN/m? 1,000 1,500 1,500
spolu 6,60 kN/m’ 5,175 7,136
Md = 22,3 kNm < 33,25 kNm vyhovuje
Qd = 17,84 kN < 43,46 kN vyhovuje
posudenie stropu s prieckami na 2 stropnice
b= 0,45 m
g + priecka = 4,60 kN/m? 6,75 kN/m 5,445 1,350 7,351
p= 2,00 kN/m? 0,900 1,500 1,350
spolu 6,60 kN/m? 6,345 8,701
Md = 27,19  kNm < 33,25 kNm vyhovuje
Qd = 21,75 kN < 43,46 kN vyhovuje
Prieviak T1
b= 25m
= 1,8 m
g= 10,02 kN/m? 25,05 1,35 33,81
p= 2,84 kN/m? 7,10 1,50 10,65
9prieviak = 0,3m 0,25 m 25 kN/m® 1,88 1,35 2,53
Md = 19,03  kNm
Qd = 42,29 kN
krokvy n V¢ d
b= 09 m kN/m kN/m
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1/ Ajm =
dovoleny priehyb A, =
g=
Sec =
Sm\mo =
SsTN =
We,F =
We,G =
We,H =
We He =
We, =
We,J:
Wy =
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45 m

200

22,5 mm

1,67 kN/m?

0,46 kN/m*

0,96 kN/m*

0,84 kN/m*
1,71 kN/m* I = 1,2m
0,99 kN/m* Ig = 1,2m
-0,49 kN/m* Iy = 48 m
0,00 kN/m* lye = 4,8 m
0,41 kN/m* I = 4,8 m
0,16 kN/m* Iy= 1,2m
0,53 kN/m*
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1,501 1,350
0,410 1,500
0,861 1,000
0,756 1,500
-1,541 1,500
-0,888 1,500
-0,444 1,500
0,001 1,500
-0,370 1,500
0,145 1,500
-0,481 1,500
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2,027
0,615
0,861
1,134
-2,311
-1,331
-0,665
0,001
-0,555
0,217
-0,722




