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8 \Otgg ‘ /‘_ 7//// o0 jestvujice konstrukcie
Q ; A _— . . , . ,
NI U N A, S 5 konstrukcie zo zelezobetonu C 20/25 X0, betonarska ocel 10 505R
/ zakladovy pas 800/500mm [/ /7 ? 7 STN EN 206-1 - (20/25 - XC2(Sk) - Dmax16
DH=-2,450;HH=-1,950 // : / ' 777 7kondtrukcie zo Zelezobeténu (20/25 X0, betonarska ocel' B500B - vjt'ahova 3achta
E 1/00/0///o X7 X X X
/ cSS —Mﬁ {,fﬁ ' oI?vodové Posné murivo z porobetonovych ]‘vérn[ca YTONG P,1,8-300, hr.300mm na lepiacu maltu
L 15000 sadrokartonova priecka hr.100 mm, zvukova izolacja z mineralnej viny
= / Az v mokrych priestoroch pouzit' SDK-IMPREGNOVANA DOSKA RBI izolacia z mineralnej viny hr. 100 mm
* T /[, 0% Sadrokartonova prietka s poziarnou odolnost'ou, SDK hr. 150mm,
0 / oo L 4 IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY hr. 100 mm
N 0 Ael ; . r J o ‘
™ > STl nenosné vnutorné murivo - priecky z porobef. tvarnic YTONG P2-500 hr.150mm na lepiacu maltuy,
39 L SEn7 ZZZZ2 g1t dierované tehly P15
/ rz:é o 550l izolacia proti zemnej vlhkosti - hydroizolacia HYDROBIT V60 S35
N :2'l+50 dh Y zateplena fasada hr.100mm okolo vyplni otvorov hr.30mm
f 2 5. zhutneny Strkopiesok
A N VE2157 5 zhutneny spatny zasyp
o~ TS — ——
g%, Nz MFas’rly terén - povodna zemina
250 350 e e 500 1,300 zakladove konstrukcie z beténu C20/25(vystuz podl'a potfrieb statiky)
300 §§ doska hr.150mm §§ | NN\ zélievkov§ betéon debniacich tvarnic DT30 z beténu (20/25 XC1
800 %I ~ HH=-0,250mm %l 800 @ tepelna izolacia sokla, hr.70mm(Styrodur 3035 CS)
uxt > DH=-0,400mm uxt tepelna izolacia - kombidoska hr.50mm(heraklit+polystyrén)
>3 >3 podbitie rimsy - cementotrieskové dosky Cetris Basic hr.8mm
g E‘\." E‘\.'" z3kl. rozmer 1250x3350mm
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Bt 5 POZNAMKY
- PO PREVEDENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY (POZVAT
ZODP. GEOLOGA) A PRI NEPRIAZNIVYCH POMEROCH POSUDIT- PREHODNOTIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH
21950lhh NA KONKRETNE ZAKL. POMERY
_2"450 dh - PRI ZISTENI VYSOKEJ HLADINY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE POTREBNE POSUDIT JEJ KVALITU
VYKONAT HYDROGEOLOGICKY PRIESKUM A PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIA
N -SPATNE ZASYPY JE POTREBNE ZHUTNIT VIBRACNYM VALCOM NA Rdt(MIN)=0,25MPa
o o 4 -ZAKLADOVE PASY VYHOTOVIT Z BETONU C20/25 - XC2, Dmax32
Q Q \\\ l\\\ -HLBKA ZAKLA:DOVEJ /SKARY JE UVAZOVANA PRE ILTEPLOTNE PASMO, T.J. 0,800m
POD UPRAVENYM TERENOM
N zakladovy pas 800/50mm - PRED BETONAZOU JE POTREBNE VYKONAT VSETKY STAVEBNE UPRAVY (PRESTUPY)
DH=-2,450;HH=-195 PODLA PROFESII A ULOZIT LEZATE ZVODY KANALIZACIE PODLA PD CAST- ZDRAVOTECHNIKA
-ZAKLADOVE PASY A NADZAKLADOVE STENY JE POTREBNE Z0 STRANY EXTERIERU OPATRIT TEPELNOU
IZOLACIOU Z0 SOKLOVEHO POLYSTYRENU(EXTRUDOVANEHO) HR.100mm
g - PODKLADOVY BETON POD HYDROIZOLACIOU VYSTUZIT PRI 0OBOCH POVRCHOCH BETONARSKOU SIETOU Q188
N A BETONOVAT NA ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO hr. 150mm (MIERA ZHUTNENIA VID. STATIKA)
8 8] - DO ZAKLADOVYCH PASOV PRED BETONAZOU VLOZIT KOTEVNE PRUTY NADZAKLADOVYCH STIEN PODLA
‘ Z z kl d . 1_ « 7 . 1_ POZIADAVIEK STATIKY
e 4 . A . ] v . .

s dKlad y Jes VUJUCEJ eraSy Vysky prisposobit’ skutocnostiam priamo na stavbe!ll
Q § § +0,000 = PVB
A o ; ¢ o T PVB= podlaha jestvujiceho rodinného domu
Zak[;;c_ioéyAES_ng?o{gggmm UPOZORNENIE: Tento vykres je original a je chraneny podla § 21,0ds.d.) Zakona ¢383/1997 Z.z. - Zmeny diela a kaipdé pouzitie dielajje podmienen{ udelenim sihlasu autora.
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