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LEGENDA

Situácia
M=1:250

Jestvujúca domová regulačná zostavaDRZ

Jestvujúci NTL vonkajší domový plynovod (PN 2 kPa) 

Jestvujúci STL pripojovací plynovod

Distribučný STL plynovod 

UPOZORNENIE

Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti
v horizontálnom a vertikálnom smere podľa STN 73 6005.

Trasy podzemných vedení sú zakreslené informatívne. Pred zahájením zemných prác
je nutné aby si zhotoviteľ diela dal od všetkých dotknutých správcov sietí vytýčiť
všetky inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Všetky zemné práce je potrebné prevádzať podľa STN 73 3050. 
Pri krížení iných inžinierskych sietí je nutný ručný výkop.
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PVC DN150-2%, dl. 5,00 m
vonkajšia domová kanalizácia

Jestvujúca vonk.dom.kanalizizácia z kanalizačného PVC

Navrhovaná vonk.dom.kanalizizácia z kanalizačného PVC

Ž Navrhovaná prefabrikovaná žumpa  V=25 m3
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PON

HDPE DN25, dl. 9,50 m
Uzáver DN25 so zemnou súpravou
+uzáverová podlop

RŠ

Navrhovaná kanalizačná revízna šachta PVC DN 400RŠ

Jestvujúci vnútroareálový rozvod vody

RH Jestvujúci hlavný rozvádzač + meranie spotreby

Navrhovaný vnútroareálový rozvod vody

PON Navrhovaná požiarná nádrž  V=15 m3
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