zamkova dlazba hr. 60mm
Strkodrva fr. 4-8mm, hr. 40mm

drvené kamenivo fr. 8 -16, hr. 100mm
drvené kamenivo fr. 16 -32mm, hr.200
povodna zemina
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ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO

Modul deformacie Strkového vankdsa je min. 80MPa
Ul'ahnutost' ID = 0,85

Najmensia miera zhutnenia Edef,2/Edef1 = 2,2
zhutneny spatny zasyp

povodna zemina, rastly terén

hr.
hr.

hr

hr

hr

8mm
2mm

. 160mm

. 150mm

. 655mm

SKLADBA PODLAHY

- keramicka dlazba hr. 8mm

- flex.lepidlo pod dlazbou hr. 2mm

- stierkova hydroizolacia (NAPR. AQUAFIN 2K) - pouzit' v mokrych priestoroch
- povodna stropna konstrukcia

(PD2)

- keramicka dlazba hr.  8mm

- flex.lepidlo pod dlazbou hr.  2mm

- stierkova hydroizolacia (NAPR. AQUAFIN 2K) - pouzit' v mokrych priestoroch

- bet. mazanina hr. 60mm

- separacna folia

- EPS 150S hr. 160mm

- hydroizolacia 2x GLASBIT G200 S40

- penetracny nater SIPLAST PRIMER

- PODKLADDOVY BETON z C16/20 vystuZzeny hr. 150mm
betonarskou siet'ou Q188,86/6-150/150mm pri oboch povrchoch

- ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO hr. 150mm

Modul deformacie Strkového vankdsa je min. 80MPa
Ul'ahnutost ID = 0,85
Najmensia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1 = 2,2
- zhutneny spatny zasyp hr. 450mm
- povodna zemina, rastly terén
PD3
- keramicka dlazba hr. 8mm
- flex.lepidlo pod dlazbou hr. 2mm
- stierkova hydroizolacia (NAPR. AQUAFIN 2K) - pouzit' v mokrych priestoroch

- povodna stropna konstrukcia
(PD4 )

- keramicka dlazba hr.  8mm
- flex.lepidlo pod dlazbou hr.  2mm
- stierkova hydroizolacia (NAPR. AQUAFIN 2K) - pouzit' v mokrych priestoroch

- bet. mazanina hr. 50mm
- separacna folia

- EPS 150S hr. 90mm

- hydroizolacia 2x GLASBIT G200 S40
- penetracny nater SIPLAST PRIMER
- stropna konstrukcia YTONG KLASIK 200/ alt. keramicky strop
s betdnovou zalievkou z C20/25 hr. 50mm hr. 200+50mm
+ betonarska siet' 188, oka @6/6 - 150/150mm
+ stropné nosniky PKT + stropné vlozky
- prednastrek, napr. Baumit prednastrek na stropy hr.
- omietka Baumit MPI 25 v dvoch vrstvach hr.
- penefracny nater pod malby (napr. Baumit uzatvaraci zaklad)
interiérovy nater v dvoch vrstvach (napr'.\ Baumit vnitorna farba)

GRAFICKE ZNACENIE HMOT

jestvujlce konstrukcie
:_/"kon§’rrukcie zo zelezobeténu C 20/25 X0, betonarska ocel' 10 505R
"//koné’rrukcie zo zelezobetonu C20/25 X0, betonarska ocel B500B - vyt'ahova sSachta

2mm
8mm

mwvodové nosné murivo z porobeténovych tvarnica YTONG P1,8-300, hr.300mm na lepiacu maltu

sadrokartdnova priecka hr.100 mm, zvukova izolacja z mineralnej viny
v mokrych priestoroch pouzit’ SDK-IMPREGNOVANA DOSKA RBI izolacia z mineralnej viny hr. 100 mn

Sadrokartonova priecka s poziarnou odolnost'ou, SDK hr. 150mm,
IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY hr. 100 mm

nenosné vndtorné murivo - priecky z porobet. tvarnic YTONG P2-500 hr.150mm na lepiacu maltu,
malf. dierované tehly P15

izolacia proti zemnej vlhkosti - hydroizolacia HYDROBIT V60 S35
R zateplena fasada hr.100mm okolo vyplni otvorov hr.30mm

: "% zhutneny $trkopiesok

SeZiw 20w zhutneny spatny zasyp

MFasHy terén - povodna zemina

zékladové konstrukcie z betdénu C20/25(vystuz podla potrieb statiky)
Z ZZ STN EN 206-1 - £20/25 - XC2(Sk) - Dmax16

NN\ zélievkovy betén debniacich tvarnic DT30 z beténu £20/25 XC1
(T1S) tepelna izolacia sokla, hr.70mm(Styrodur 3035 CS)

tepelna izolacia - kombidoska hr.50mm(heraklit+polystyrén)

podbitie rimsy - cementotrieskové dosky Cetris Basic hr.8mm,
zakl. rozmer 1250x3350mm

Poznamky:

-PRED VYROBOU VYPLNi OTVORQV JE POTREBNE STAVEBNE OTVORY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE
-PRED BETONAZOU VENCOV A PRIEVLAKOV VYKONAT VSETKY STAVEBNE UPRAVY(PRESTUPY) PODLA PROFESIi
-PROJEKTOVA DOKUMENTACIA INTERIEROVEHO RIESENIA VSTAVANYCH SKRIN A OSADENIA PRVKOV KUCHYNSKEJ
LINKY NIE JE SUCASTOU TOHTO PROJEKTU
-PROJEKTOVA DOKUMENTACIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RIESENIE TERASY,SPEVNENYCH PLOCH, TERENNYCH UPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTURY
- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RIESENIE TERASY,SPEVNENYCH PLOCH, TERENNYCH UPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTURY
+0,000 = PVB
PVB= podlaha jestvujiceho rodinného domu
UPOZORNENIE: Tento vykres je original a je chraneny podla § 21,0ds.d.) Zakona €383/1997 Zz. - Zmeny diela a kazdé pouZitie diela je podmienené udelenim sihlasu autora.
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