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1. Uvod

Overenie statickej spol’'ahlivosti objektu bolo vypracované v rozsahu pre stavebné povolenie.
Predmetom je postdenie mechanickej odolnosti a stability stavby (t.j. bezpecnosti a trvanlivosti) v
zmysle §43d, ods.1 pism. a Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Projektova dokumentacia riesi prestavbu a pristavbu jestvujiceho objektu s maximalnymi
podorysnymi rozmermi 12,48 m x 10,92 m. Jestvujuci objekt ma jedno podzemné podlazie, dve
nadzemné podlazia a sedlovu strechu. Steny si murované z dierovanych palenych tehal a st zalozené
na zelezobetonovych zakladovych pasoch. Objekt je priestorovo stuzeny Zelezobetonovymi vencami.

Stropné konstrukcie podlazi tvoria tuhé Zelezobeténové resp. polomontované konstrukcie
(neboli overené).

Jestvujuca konstrukcia strechy nebude dotknuta. Primarnu nosnt konstrukciu pristavby tvoria
zvislé murované steny na Zelezobetonovych zakladovych pasoch, tuhd stropna konstrukcia nad
prizemim a I'ahka drevena konstrukcia nad poschodim. Je navrhnuta nova pultova strecha a plechova
Krytina.

Je navrhnutd nova vytfahova Sachta zo Zelezobetonu. Sachta bude zaloZend na
zelezobetonove] doske. Inziniersko-geologicky prieskum staveniska nebol realizovany, preto je
potrebné po prevedeni vykopovych prac pozvat’ spdsobilii osobu na prevzatie zakladovej Skary
a spdsobilt osobu na prevzatie armovania zdkladovych konstrukeii.

Zat'azovacie podmienky objektu:

Charakteristické zatazenie sk = 1,05 kN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA — 2004,
snehova zoéna 1, region 1, sx = 0,569 KN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA1 — 2012,
mimoriadne zat'azenie Sag =1,20 KN/ m?.

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vo = 24 m/s.

Seizmicita izemia : Hodnota referenéného Spickového seizmického zrychlenia podl'a STN
EN 1998-1/NA/Z2 z marca 2012 je agr = 1,10 m/s®.

2. Vychodiskové podklady

e Poziadavky investora.
e Architektura
e Platné STN EN

Eurokéd 0 Zasady navrhovania konStrukeii
STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii 1. januar 2009 730031
Eurokéd 1 Zat’aZenie konStrukcii
Vseobecné zatazenia - Objemova tiaz, vlastna tiaz a
STN EN 1991-1-1 uzitkové zat'azenia budov 1. maj 2007 730035
Vseobecné zatazenia - Zatazenie konStrukcii namahanych
STN EN 1991-1-2 poziarom 1. april 2007 730035
STN EN 1991-1-3 Vseobecné zat'azenia - Zat'azenie snehom 1. maj 2007 730035
STN EN 1991-1-4 Vseobecné zatazenia - Zat'azenie vetrom 1. april 2007 730035
STN EN 1991-1-5 Zatazenia G¢inkami teploty 1. marec 2008 730035
STN EN 1991-1-6 Vseobecné zat'azenia - Zatazenie pocas vystavby 1. marec 2008 730035
STN EN 1991-1-7 Vseobecné zat'azenia - Mimoriadne zat'azenia 1. oktéber 2008 730035
Eurokod 2 Navrhovanie beténovych konstrukcii
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STN EN 1992-1-1 Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 1.j012006 731201
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. november
STN EN 1992-1-2 poZziaru 2007 731201
STN EN 206-1 Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda 1. april 2002 732403
Eurokéd 3 Navrhovanie ocel’ovych konStrukeii
1. november
STN EN 1993-1-1 Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 2006 731401
Vseobecné pravidla a pravidla, Navrhovanie konstrukcii na
STN EN 1993-1-2 ucinky poziaru 1. m4aj 2007 731401
Doplnkové pravidla pre pratové a plosné profily tvarované
STN EN 1993 - 1-3 za studena 1. januar 2010 731401
STN EN 1993 - 1-8 Navrhovanie uzlov 1. april 2007 731401
Eurokéd 5 Navrhovanie drevenych konstrukeii
STN EN 1995-1-1 + 1. december
Al Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 2008 731701
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na u€inky
STN EN 1995-1-2 poziaru 1.jun 2008 731701
Eurokéd 6 Navrhovanie murovanych konstrukeii
Vseobecné pravidla pre vystuzené a nevystuzené murované
STN EN 1996-1-1 konstrukcie 1. august 2006 731101
Vseobecné pravidla. Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. december
STN EN 1996-1-2 poZiaru 2007 731101
Predpoklady navrhovania, vol'ba materialov a zhotovovanie
STN EN 1996 -2 murovanych konstrukeii 1. februar 2007 731101
Zjednodusené vypocétové metddy pre nevystuzené murované
STN EN 1996 -3 konstrukcie 1. februar 2007 731101
Eurokéd 7 Navrhovanie geotechnickych konstrukeii
Navrhovanie geotechnickych konstrukcii, VSeobecné
STN EN 1997-1 pravidla 1. oktober 2005 730091
STN EN 1997-2 Cast’ 2. Prieskum a skaganie horninového prostredia 1.jn 2008 730091
Eurokod 8 Navrhovanie KkonStrukceii na seizmicku odolnost’
Vseobecné pravidla, seizmické zat'azenia a pravidla pre 1. december
STN EN 1998-1 budovy 2005 730036
Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost. Cast’ 3: 1. december
STN EN 1998-3 Zhodnotenie a obnova budov 2005 730036
Cast’ 5: Zaklady, oporné konstrukcie a geotechnické
STN EN 1998-5 hladiska 1.jan 2009 730036

3. Zakladové konStrukcie

Objekt navrhujem zaloZit' na zakladovom roSte. Neunosnii zeminu pod zékladovymi
konstrukciami odstranit’ a nahradit zhutnenym Strkopieskom obsahom ilovitych casti do 15 %.
Navrhovany modul deformacie vankusa je minimalne 80 MPa, ulahlost’ Ip = 0,85 a najmensia miera
zhutnenia Egero/Eger1<= 2,2. Sirka obvodovych pasov je 600 mm, vniitornych pasov je 300 mm —
vid’ vykres zdkladov.

Zakladova Skara objektu bude na kéte -1,90 m. Navrhujem cast’ Zelezobetonovych
zakladovych pasov realizovat’ s prierezom vysky 500 mm z betonu STN EN 206-1 — C20/25 —
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XC2(SK) — Dyax16. Vzhl'adom na to, Ze homogenita zakladovej zeminy pod navrhovanou stavbou
nie je zarucend, nerovnomern¢ zatazenie od hornej stavby doporucujem zachytit’ vystuzovanim
zakladovych péasov betonarskou vystuzou 4 + 4 $R12 — strmene 4 ¢ R8 po 250 mm. Pri armovani
zakladovych pasov je potrebné dodrzat’ minimélne kotevné dizky pozdiznych pritov (69¢, krytie 50
mm).

Pod hydroizolaciou je potrebné vybetonovat podkladny beton hribky 150 mm a vystuzit
pri oboch povrchoch betonarskou sietou z rebrovanych pritov triedy 10 505(R) - ¢ 6,0/6,0 —
150/150 mm (Q188). Praty z betonarskej ocele je potrebné kotvit' do nadbetonavky zakladovych
pasov.

Vytahovu Sachtu navrhujem zalozit' na zakladovej doske hrubky 500 mm. Neunosnu zeminu
pod zékladovymi konStrukciami odstranit’ a nahradit’ zhutnenym Strkopieskom obsahom ilovitych
¢asti do 15 %. Navrhovany modul deformacie vankusSa je minimalne 80 MPa, ul'ahlost’ Ip = 0,85
a najmensia miera zhutnenia Egef o/Eger 1<= 2,2.

Zakladova Skara vytahovej Sachty bude na kote -1,90 m. Navrhujem Zelezobetonova dosku
realizovat’ s prierezom vySky 500 mm z betonu STN EN 206-1 — C20/25 — XC2(SKk) — Dmax16. Pri

armovani zakladovych pasov je potrebné dodrzat’ minimalne kotevné dizky pozdiznych pratov (699,
krytie 50 mm.

4. Zvislé konStrukcie

4.1. Suterén - 1. PP
4.1.1. Nebudu statické zasahy.

4.2. Prizemie — 1. NP
4.2.1. Bude zvicSeny okenny otvor v obvodovej stene. Osadit’ nové ocelové preklady
3 HEA140, trieda ocele $235. Osadenie prekladov vid' technologicky
postup buracich prac.

4.3. 1. Poschodie — 2. NP
4.3.1. Budua zvicsené dverné otvory - 2 ks - vo vnutornej nosnej stene — 1000 mm.
Osadit’ nové ocel'ové preklady OKP21] 2 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie
prekladov vid’ technologicky postup buracich prac.
4.4. Pristavba
Obvodové steny hrubky 300 mm budi murované z dierovanych tehal pevnosti P15 na

lepiacu maltu pevnosti MC 10. Vnutorné deliace steny st murované z tehal dierovanych. Deliace
steny podkrovia maju 'ahkt sadrokartonovii montovana konstrukciu.

5. Dodato€ne realizované otvory

Technologicky postup osadenia prekladov:
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e Pred zaCatim buracich prac je potrebné docCasne podopriet stropné konstrukcie
drevenou alebo ocel'ovou podpernou konstrukciou. Vsetky buracie prace musia byt’
prevedené pod dozorom zodpovednej osoby.

e Z jednej strany vysekat’ drazku v murive nosnej steny pre osadenie prekladov.

e Osadit nosniky z jednej strany na pevny betonovy podklad hribky 100 mm z betonu
C16/20. Ulozna dizka prekladov je 200 mm.

e Aktivovat’ preklad vyklinovanim ocelovymi podlozkami vloZenymi medzi murivom
a prekladom.

e Obdobne vysekat druhu polovicu steny, osadit’ druhu cast prekladu, aktivovat’
preklad.

e Pre zabezpecenie stability ocel'ovych prekladov, je potrebné spojit’ jednotlivé Casti
spojovacimi plechmi p5/100 mm po 300 mm privarenymi na horny a dolny pés
profilov.

e (Odstranit’ doCasny podperny systém a vyburat’ otvor.

6. Vytahova Sachta

Nosnu konStrukciu vytahovej Sachty tvoria Zelezobetonové steny hrubky 150 mm zo
zelezobetonu C20/25 armované betonarskou ocelou B500B. Zelezobetonové steny st kotvené do
zakladovej dosky. Strop vytahovej Sachty tvori Zelezobetonova doska hrabky 150 mm.

7. Vodorovné konStrukcie

Stropna konStrukcia nad prizemim je montovany strop — s osovou vzdialenost'ou
Zelezobetonovych nosnikov 500 mm, z tvaroviek s nadbetonom 60 mm. Stropnice navrhujem ulozit’
na Zelezobeténové vence a pred betonazou ich podopriet. Montaz stropu realizovat’ podl'a predpisov
vyrobcu. Zmonolitnenie stropu previest nadbetonovanim hrubky 60mm z betonu C25/30 —
armovanie betonarskou siet'ou Kari ¢6,0/6,0 - oka 150/150mm (Q188).

Priestorovua tuhost’ objektu je potrebné zabezpecit’ Zelezobetonovymi vencami nad vSetkymi
obvodovymi a vnitornymi nosnymi stenami. Obvodové vence chréanit’ tepelnou izolaciou hrubky
minimalne 50 mm. Zelezobeténové vence navrhujem realizovat z beténu - C16/20 armovat
betonarskou vystuzou 4 + 4 $R12, strmene ¢pR6 po 165 mm (prierez vysky 250mm). Do obvodovych
zelezobetonovych vencov je potrebné zabetonovat' kotevné skrutky M16 po 2,0 m pre kotvenie
pomurnic.

Armovanie Zelezobeténovych tramov (dolné + hornd vystuz):
e Nadokenné preklady na rozpétie do 1,20 m - prierez 400/250mm, C16/20, 4 + 4 $R12, strmene

oR6 po 150 mm.
e Nad otvormi okien - rozpitie do 2,10 m - pouzit’ preklady Porotherm 23,8 — 4 ks.

8. Stresna konStrukcia

e Tvar strechy — sedlova sklone 5° (nad pristavbou pultova strecha).
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Stre$na krytina — plechova.

Konstrukcia — hlavni nosnt konstrukciu strechy tvori drevend konstrukcia.

Pomurnice 150/150 mm — zabetonovanymi skrutkami st kotvené do zelezobetonovych vencov.
Priestorova tuhost’ krovu zabezpeéia: Kkotvenie krokiev do zelezobetonovych vencov.

Prvky, trieda dreva C22:

Krokvy maximalne po 900 mm - {120/220 mm,.

Pomurnice - 150/150 mm.
Vzpery - 120/120 mm.

9. Zaver

Konstatujem, ze po realizovani horeuvedenych konStrukénych rieSeni objekt bude zo

statického hl'adiska spoPahlivy a bezpe¢ny.

Dokumentacia bola vypracovana len pre ucely stavebného povolenia. Splnenie predpisanych

predpokladov je potrebné preukazat’ realizaénym projektom nosnych konstrukcii stavby podla §66
odsek (2) a odsek (3) Stavebného zakona.

Na realizaciu stavby dodavatel’ zabezpec¢i vyrobni dokumentaciu pre nosné prvky drevenej,

ocelovej a Zelezobetonovej konStrukcie. Dokumentacia musi byt’ vyhotovena a overena spdsobilou
osobou na kolaudéciu stavby.

V Komarne, dfia 6. novembra 2018 Ing. Jakab Béla
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