JAKAB DESIGN STUDIO

Kratka 7.

STATICKY VYPOCET

Déatum: 28.10.2018

945 01 KOMARNO Zatazenie Strana: 1/4
ZATAZENIE podla STN EN 1991
TVAR STRECHY
vyska strechy H= 3,10 m
rozpatie = 10,75 m
sklon 0,523 rad o= 30,0 °
cos a = 0,866
sina = 0,500
Referencné Spickové seizmické zrychlenie agr= 1,10 m/s®
ZATAZENIE SNEHOM - STN EN 1991 -1 - 3/ NA1 )
snehova zona v
nadmorska vyska A= 12 m
sucinitel podla ¢lanku NA 2.8 a= 0,454
sucinitel podla ¢lanku NA 2.8 b 970 )
charakteristicka hodnota zatazenia snehom 1,05 Sk = 0,569 kN/m*
tvarovy sucinitel W= 0,80
sucinitel expozicie Ce = 1,00
tepelny sucinitel C = 1,00
trvala/dogasna navrhova situacia 0,84 S =5,*Co*C = 0,46 kN/m*
sUcinitel zatazenia Y= 1,50
V= 2,10
navrhové zataZenie | 1,26 Sy = 1Sy = 0,68 kN/m*
hdll S¢=Y'Sn = 0,96 kN/m*
region
sucinitel vynimo€ného zatazenia snehom Cesl = 2,10
navrhova hodnota vynimoéného zataZenia Sag = 1,20 kN/m*
mimioriadna navrhova situécia S =8"Ce”C" Cost W= 0,96 kN/m*
TVAR OBJEKTU ®=0°
Sirka objektu d= 13,00 m
dizka objektu b= 11,00 m
vySka objektu h= 15,00 m
radius zaoblenia rohu r= 0,01 m
db = 0,85
rlb = 0,00
h/id = 1,36
ZATAZENIE VETROM - STN EN 1991-1-4
fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra v Vpo = 24 m/s
vyka nad terénom z= 15,00 m
parametre terénu > Zy= 0,050 m
— Zmin = 2,00 m
Zo = 0,050 m
k, = 0,190
sUcinitel sezénnosti Cgir = 1,00
sUcinitel sezénnosti Cseason = 1,00
sucinitel drsnosti c(z)= 1,08
sucinitel orografie co(z)= 1,00
zakladna rychlost vetra Vp = 24,00 m/s
stredna rychlost vetra Vim(2) = 26,01 m/s
hustota vzduchu p= 1,25 kg/m3
sucinitel turbulencie ki 1,00
intenzita turbulencie IW(z)= 0,18
smerodajna odchylka turbulencie oy = 4,56 m/s
gpickovy tlak vetra Apl(Ze) = 0,94 kN/m*
zékladny tlak vetra Qo= 0,36 kN/m*
sucinitel vystavenia vetru Ce(2) = 2,62
Sucinitele tlaku a sily vetra
Vonkajsie steny STN
sucinitel vonkajsieho tlaku vetra = 195 m2 N
€ hid = 1,36 e= 13
8
o Cpe,10 Cpet  Cpe A
- Cpep = -1,2 -1,4 -1,20 33,8
C—>  vietor, 0|2 E Coos = -0,8 11 -0,80 1092
0.80 -0,518 CpeCc = 0 0 0,00 0
d CpeD = 0,80 1 0,80 195
A CpeE = -0,52 -0,52 -0,52 195
2,6 m
1.2 [4 ,
charakteristické zataZenie Wea = -1,13 kN/m
Weg = -0,75 kN/m*
Wee = 0,00 kN/m*
Wep = 0,75 kN/m*
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Wee= -0,49 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Wed A = Weia™ys = 1,70 kN/m?
Wedp = Wekgyf = -1,13 kN/m”
Weg c = Wekc ™yt = 0,00 kN/m*
Wedp = Wekp ™yt = 1,13 kN/m*
Weg £ = Weke ™Yt = -0,73 kN/m*
sucinitel vonkajsieho tlaku vetra A= 165 m2 N
€ h/d = 1,15 e= 1
8. Cpe,10 Cpes  Cpe A
:> = CpeA = -1,2 -1,4 -1,20 242
vietor, D|& E Coos = -0,8 0-080 968
0.80 -0,51 Cooc = 0,5 0,5 -0,50 22
d= 13,00 m CpeD = 0,80 1 0,80 165
A B C CpeE = -0,51 -0,51 -0,51 165
2,2 8,8 2,00 m
1,2 -0.80 0.5
charakteristické zataZzenie Wea = -0,84 kN/m*
Weg = -0,75 kN/m*
Wee = 0,47 kN/m*
Wep = 0,75 kN/m*
Wee= -0,48 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Weg A = Wea™ys = 1,26 kN/m*
Wedg = Wekg™yf = -1,13 kN/m”
Weg c = Wekc ™y = -0,71 kN/m*
Wedp = Wekp™yr = 1,13 kN/m*
Weg e = Weke ™Vt = -0,72 kN/m*
tlak vetra - naveterna strana - charakteristické zatazenie Weg = -0,75 kN/m
sanie - zaveterna strana - charakteristické zatazenie Wep = 0,75 kN/m*
sanie - bodné steny - charakteristické zatazenie Wee= -0,49 kN/m*
Vnutorné steny a strecha
Cpi+ 0,2
Cpi- = -0,3
Wi = 0,19 kN/m*
W = -0,28 kN/m*
vazena priemerna hodnota Cpe,pr 0,89
sUcinitel vnutorného tlaku Cpi 0,805091
charakteristické zataZzenie w; = 0,76 kN/m*
Mimoriadna navrhova situacia pri vysokych vnutornych stenach - piné vonkajsie zatazenie Wy = 1,60 KN/m*
Sedlové strechy - smer vetra kolmo na hreberi 0= 0°
e= 11 m
0 F o= 30,0 °
N Cpe,10 Cpe,i  Cpe A
Cpe,F = -0,50 -1,50 -1,02 3,025
I::> ©olc H J | 0,75 0,75 0,75 3,025
o
o Coo = -0,50 1,50 -0,58 8,25
10 F 0,50 0,50 0,50 8,25
o Cpet = -0,20 020 -020 57,2
0,40 0,40 0,40 57,2
1,1 4.4 1,1 4.4 Cpe, = -0,45 -0,45 -0,45 57,2
5,5 5,5 0,00 0,00 0,00 57,2
11,00 CpeJ = -0,70 0,00 -0,70 14,3
-0,70 0,00 -0,70 14,3
charakteristické zataZenie Wep = 0,96 kN/m* 0,71 kN/m*
Weg = -0,55 kN/m* 0,47 kN/m*
Wen = -0,19 kN/m 0,38 kN/m
W, = -0,42 kN/m* 0,00 kN/m*
We /= -0,66 kN/m -0,66 kN/m
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zatazenie Weg F = Weke s = 1,44 kKN/m* 1,06 kN/m?
Wedo = Wera™ =  -0,82 kN/m” 0,71 kN/m”
Weap = Wei™r= 0,28 KN/m* 0,56 kN/m”
Wed,1 = Wk ™1 = -0,64 kN/m* 0 kN/m*
Wed,y = Weiy s = -0,99 kN/m* -0,99 kN/m*
|Sedlové strechy - smer vetra rovnobezne s hrebefiom 0= 90° |
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e= 13 m
) a= 30,0 °
® Cpe,10 Cpet  Cpe A
] [¢ H | ) Cpe = -1,15 -1,50 -1,28 4,225
:> «|G H | = Cpe, = -1,25 -2,00 -1,65 2,925
A CpeH = 0,70 -1,20 -0,70 57,2
o |F Cpe,l = -0,50 -0,50 -0,50 71,5
(52
1,3 5,2 m
6,5 6,50 m
13,00 m
charakteristické zataZzenie WeF = 1,21 kN/m?
Weg = -1,55 kN/m*
Wep = -0,66 kN/m*
W, = 0,47 kN/m*
parcialny sucinitel zatazenia Y= 1,5
navrhové zataZenie Wedf = Wei £y = 1,81 kN/m?
Wed G = Wek G ™Vr = -2,33 kN/m*
Wed H = Wek ™Yt = -0,99 kN/m*
Weg,1 = Wek /™Yf = -0,71 kN/m*
VLASTNA TIAZ STRESNEHO PLASTA [P dg
kN/m? kN/m?
krytina 0,55] 1,35 0,74
krov 120 mm 200 mm 2 ks 6 kN/m® 0,29 1,35 0,39
debnenie 1000 mm 25 mm 1 ks 8 kN/m® 0,20( 1,35 0,27
tepelna izolacia 1000 mm 400 mm 1,5 kN/m® 0,60( 1,35 0,81
vlastna tiaz podhladu/omietky 1000 mm 15 mm 12 kN/m® 0,18| 1,35 0,24
p 0,20] 1,35 0,27
SPOLU 2,02 1,35 2,72
STROPNA KONSTRUKCIA dc ¥ dg
kN/m? kN/m?
podlaha 70 mm 25 kN/m® 175 1,35 2,36
zvukova izolacia 30 mm 10 kN/m® 0,30 1,35 0,41
Zelezobetonova doska 200 mm 25 kN/m® 5,00 1,35 6,75
vlastna tiaz podhladu/omietky 15 mm 20 kN/m® 0,30 1,35 0,41
priecky plosna hmotnost priecky 2,5 kN/m?
vyska priecky 2,7 m
modul 3m 225 135 3,04
vlastna tiaz spolu 9,60 1,35 12,96
p 2,00 15 3,00
celkom 11,60 1,38 15,96
krokvy n V¢ d
b= 1Tm kN/m kN/m
= 34 m
1A = 200
dovoleny priehyb A, = 17 mm
g= 2,02 kN/m® 2,018 1,350 2,724
Sec = 0,46 kN/m* 0,456 1,500 0,683
Smimo = 0,96 KN/m* 0,957 1,000 0,957
Sen = 0,84 kN/m* 0,840 1,500 1,260
We r = 0,96 kN/m* I = 11 m 0,961 1,500 -1,441
We,G = 0,55 kN/m* Ig = 11m 0,550 1,500 -0,825
W = 0,19 kN/m?* = 44 m -0,189 1,500 -0,283
We s = 0,38 kN/m* I = 44 m 0,376 1,500 0,565
We, = 0,42 kN/m* | = 44 m -0,424 1,500 -0,636
We j= 0,66 kN/m* Iy= 1,1m -0,660 1,500 -0,990
w,. = 0,66 kN/m* -0,659 1,500 -0,989
Zat'azenie na vaznik Ajm = 0,070 m n Y¢ d
b= 4m kN/m kN/m
= 17,6 m
g= 2,02 kN/m® 8,072 1,350 10,897
Sec = 0,46 kN/m* 1,822 1,500 2,733
Smimo = 0,96 KN/m* 3,827 1,000 3,827
Sen = 0,84 kN/m* 3,360 1,500 5,040
We r = 0,96 kN/m* I = 11 m -3,843 1,500 -5,764
We g = 0,55 kN/m* Ig = 1,1m -2,200 1,500 -3,300
W = 0,19 kN/m?* = 44 m -0,754 1,500 -1,131
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We e = 0,38 kN/m* Iy = 4,4 m 1,505 1,500 2,258
We, = 0,42 kN/m* = 44 m -1,695 1,500 -2,543
We j= 0,66 kN/m* Iy= 1,1m -2,639 1,500 -3,959
Zat'azenie na vaznicu Ajm = 0,017 m n Y¢ d
b= 42 m kN/m KkN/m
= 42 m
g= 2,02 kN/m? 8,476 1,350 11,442
Sec = 0,46 kN/m* 1,913 1,500 2,870
Smimo = 0,96 kN/m* 4,018 1,000 4,018
— 0,84 kN/m* 3,528 1,500 5,292
We = 0,96 kN/m* Ip = 0m -4,035 1,500 0,000
We g = 0,55 kN/m* Ig = 0m -2,310 1,500 -3,465
We = 0,19 kN/m* = 0m -0,792 1,500 -1,188
We e = 0,38 kN/m* Iy = 0Om 1,581 1,500 2,371
We, = 0,42 kN/m? = om -1,780 1,500 -2,670
We j= 0,66 kN/m* Iy= 0m -2,771 1,500 -4,157




