16. 11. 2018 11:43:44

Sposob krizovaniainzinierskych sieti s plynovodom podra STN 73 6005
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Subeh inzinierskych sieti s plynovodom podl'a STN 73 6005

kabel bez ochranného krytu
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s plynovodom s plynovodom s plynovodom
1000 500 i“’go
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elektricky kabel do 110 kV 1,0
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Poznamky :

- pred zacatim vykopovych préac treba prizvat’ organizécie spravujlce
podzemné vedenia naich vytycenie!

- vykopové préace pri krizovani je potrebné robit’ len ru¢ne!

- konkrétne hrbky pri kriZovani jestvujlcich vedeni upravit’ na zaklade skutocného
krytia podzemnych vedeni zistenych pri ich vytyceni alebo odkopani.

- pri ukladani dodrzat’ minimal ne krytie ukladaného vedenia podl'a STN 736005 !

- pri kriZzovani podzemnych vedeni, kdbel ulozit' do chranicky
s presahom 1000 mm na obe strany kriZovaného vedenia.

Predpokladané krytie jestvujucich
podzemnych vedeni

kéble NN, VO - 700 a7 800 mm

kable slabopridu - 400 aZ 600 mm

kable VN - 1000 mm

vodovod - min. 1400 mm

plynovod - 800 az 1100 mm

kanalizacia - min. 1500 mm
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