GRAFICKE ZNACENIE HMOT

jestvujlce murivo

Zprimurovka z DT tvarnic

# 2345 4/ konstrukcie zo zelezobetonu C16/20, vystuz ocel 10 505R
4;3004, 1745 zékladové konstrukcie z betdonu C20/25(vystuz podla potrieb statiky)
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150 2450 PODLA PROFESII A ULOZIT LEZATE ZVODY KANALIZACIE PODLA PD CAST- ZDRAVOTECHNIKA
/2
7

-ZAKLADOVE PASY A NADZAKLADOVE STENY JE POTREBNE ZO STRANY EXTERIERU OPATRIT TEPELNOU
IZOLACIOU Z0 SOKLOVEHO POLYSTYRENU(EXTRUDOVANEHQ) HR.100mm

- PODKLADOVY BETON POD HYDROIZOLACIOU VYSTUZIT PRI OBOCH POVRCHOCH BETONARSKOU SIETOU Q188
A BETONOVAT NA ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO hr. 150mm (MIERA ZHUTNENIA VID. STATIKA)

- DO ZAKLADOVYCH PASOV PRED BETONAZOU VLOZIT KOTEVNE PRUTY NADZAKLADOVYCH STIEN PODLA
POZIADAVIEK STATIKY +0,000 = PVB

PVB= podlaha jestvujiceho rodinného domu
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