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         T e c h n i c k á    s p r á v a . 
 
Úvod 
 

Dokumentácia rieši skrátenie jestvujúceho STL pripojovacieho plynovodu, umiestnenie 
novej domovej regulačnej zostavy do oplotenia a vonkajší domový  plynovod o tlaku 2 kPa. 
Vnútorná plynoinštalácia v objekte nebude zmenená. Podkladmi pre vypracovanie 
dokumentácie boli výkresy stavebnej časti, situácia, poloha STL distribučného plynovodu a 
jestvujúceho STL pripojovacieho plynovodu.  

 
Ochranné pásma: 
 

Podzemné vedenia (plynovod, kanalizácia, vodovod, oznamovacie káble, VN, NN 
káble apod.) sú v projektovej dokumentácii vyznačené. Pred začatím zemných prác je potrebné 
ich nechať vlastníkmi vytýčiť. Vytýčiť sa musia aj prípojky k budovám.  
Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych 
sietí,  aby nedošlo k úrazom a poškodeniu inžinierskych sieti. Je potrebné rešpektovať 
vyjadrenie správcov jednotlivých inž. sietí. 
 Pri krížovaní a súbehu s inými podzemnými vedeniami treba dodržať bezpečné 
vzdialenosti podľa STN 73 6050. 

 
STL pripojovací plynovod (PP) - skrátenie 
 

Existujúci STL pripojovací plynovod DN25 z oceľového materiálu s prevádzkovým 
pretlakom plynu max. PN100 kPa je ukončený hlavným uzáverom plynu HUP vo vzdialenosti 
cca 2,00 m za oplotením v oceľoplechovej skrini na pozemku investora. Existujúci pripojovací 
plynovod bude skrátený na hranicu pozemku tak, aby navrhovaná domová regulačná zostava 
mohla byť umiestnená do oplotenia a prístupná z verejného priestranstva.  

Bezpečné uzatváranie jestvujúcej STL prípojky počas prác bude riešené pomocou 
navarovacieho hrdla MANIBS  C-415  DN25 s uzatváracím zariadením MANIBS  J-140.  

Dvojitá objímka C-415 je určená pre uzatváranie oceľových potrubí DN25 až DN50 
pomocou súpravy J-140 a uzatváracích kolíkov. Uzatváracie gumové kolíky typ J-140 slúžia 
pre uzatváranie oceľových plynovodných potrubí DN25 až DN50 za prevádzkového tlaku do 
PN 6. Pri tejto práci sa použije navŕtávacie zariadenie J-110, ktoré sa nasadzuje na navarovacie 
hrdlo typ C-415. Potom sa pomocou zariadenia pre osadzovanie kolíkov kolík sa osadí a 
porubie utesní. Po skončení prác je vstup uzatváraný zavariteľnou zátkou. 

Po uzatváraní jestvujúcej prípojky nasleduje prerušene potrubia a dopojenie nového 
úseku. Nový zvislý úsek bude ukončený hlavným uzáverom plynu v domovej regulačnej 
zostave. Za hlavným uzáverom plynu bude umiestnený izolačný spoj.  Nový úsek bude 
vyhotovený z oceľových rúr bezšvových a ocelových tvaroviek spojované zvarovaním. 
Oceľové potrubie sa použije s polyetylénovou izoláciou. 
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Montážne práce môžu vykonať len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 
Zváračské práce oceľových rozvodov môžu vykonávať len osoby, ktoré majú platnú úradnú 
skúšku podľa STN EN 287-1 zodpovedajúceho rozsahu.  Pri manipulácii doprave a skladovaní 
rúr a tvaroviek sa treba riadiť podľa TPP 702 02. 

Najmenšia svetlá vzdialenosť podzemného plynovodu do 5 kPa je 1m od základov 
budov. Najmenšia svetlá vzdialenosť podzemného plynovodu nad 5 kPa do 0,4 Mpa je 2 m od 
základov budov. 

Zemné práce vykonať v zmysle STN 73 3050. Pred začatím výkopových prác je 
investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkych podzemných vedení. Pri uložení potrubia 
v zemi dodržať bezpečné vzdialenosti a krytie podľa STN 73 6005. Potrubie prípojky sa 
ukladá so sklonom podľa terénu. Prípojka sa spáduje do plynovodu v sklone minimálne 0,4%. 
Potrubie bude uložené do stavebnej rýhy šírky 0,6 m s krytím od 0,8 m do 1,2 m. Krytie 
nesmie byť väčšie ako 1,5 m. Podsyp a obsyp prípojky sa vykoná pieskom so zhutnením. 
Hrúbka vrstvy zhutneného podsypu musí byť najmenej 0,15 m a zhutneného obsypu najmenej 
0,2 m nad povrchom potrubia. Po vykonaní obsypu plynovodnej prípojky sa rýha zasype 
prehodenou zeminou na výšku 0,2 m a uloží sa výstražná fólia. Zvyšok rýhy sa dosype 
z výkopu zbavenej kameňov nad priemer 5 cm, poprípadne iným vhodným zásypovým 
materiálom. 

Po dokončení montážnych a zemných prác terén sa upraví do pôvodného stavu. 
 
Tlakové skúšky STL pripojovacieho plynovodu 
 
 Tlaková skúška sa vykonáva podľa TPP 702 01 a TPP 702 02 vzduchom. Plynovod 
uložený v zemi musí byť okrem armatúr a rozoberateľných spojov zasypaný. Dokončený 
plynovod sa plní pretlakom skúšobného média 600 kPa 
 Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. 
Kontrola pretlaku sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa, 
s triedou presnosti min. 2,5% a s priemerom puzdra 160 mm. 
 Tlakovú skúšku možno začať až po ustálení pretlaku v plynovode. 

Zmeny pretlaku pri tlakovej skúške budú sledované deformačným tlakomerom 
s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa s triedou presnosti min. 1% a s priemerom puzdra 160mm, 
alebo U-tlakomerom s rozsahom 1000 mm naplneným ortuťou. 
 Čas trvania tlakovej skúšku je najmenej 4 h pri použití deformačného tlakomeru. Po 4 h 
sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 h U-tlakomerom napleným ortuťou. 
Tlaková skúška U-manometrom sa vykonáva za účasti prevádzkovateľa. 
 Tesnosť armatúr a rorberateľných spojov sa overuje penotvorným roztokom alebo 
detektorom. 
 Tesnosť plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky nenastala zmena 
pretlaku vplyvom úniku skúšobného média a neboli zistené netesnosti na rozoberateľných 
spojoch, alebo tieto netesnosti boli odstránené. 
 Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak dovtedy plynovod neuvedie do prevádzky, 
skúška sa musí zopakovať. 
 O tlakovej skúške, o napustení plynu do plynovodu a jeho odvzdušnení sa napíše 
záznam podľa TPP 702 01 a TPP 702 02. 
 
Regulácia tlaku a meranie spotreby plynu 
 
 Spolu s hlavným uzáverom plynu možno inštalovať regulátor tlaku a plynomer podľa 
STN EN 1775. Je potrebné dodržať predpisy TPP 609 01 (regulátory tlaku plynu), TPP 702 

16. 11. 2018 11:56:58 

Page 2 of 5 



01 (plynovody a prípojky z PE), TPP 702 02 (plynovody a prípojky z oceľe) a TPP 702 51 
(prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím). 

Domová regulačná zostava pozostáva z domovej regulačnej skrinky, hlavného 
uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov. 

Bude umiestnená na hranici parc.č. 4090/2 tak, aby skrinka bola otvárateľná  a 
trvale prístupná z verejného priestranstva.  
Výška osadenia skrinky bude minimálne 1m nad úrovňou terénu. DRZ (skrinka regulácie a 
merania) má mať minimálne rozmery 510 x 455 x 210 mm (ŠxVxH) a musí umožňovať 
bezpečné ovládanie hlavného uzáveru plynu, bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku 
plynu a určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím, bezpečné a 
jednoduché osadenie montážnej plomby meradla spotreby plynu.  

Regulátor tlaku plynu (RTP) je navrhovaný typu FISHER B6 NG so vstupným 
pretlakom 50 až 500 kPa a výstupným pretlakom 2 kPa. Regulátor tlaku plynu musí mať 
platnú revíznu správu a certifikát zhody (v zmysle požiadaviek STN 334 a STN EN 12 279). 
Regulátor tlaku plynu je v rohovom prevedení s rozmermi : -vstup ¾“ sférokonický, výstup 
5/4“, pripojovací rozmer 103 mm. Inštalácia a prevádzka regulátora tlaku má byť podľa 
platných STN.  

Meranie spotreby zemného plynu bude zabezpečené  membránovým plynomerom 
typu  BK 4T G4 – rozstup hrdiel 250±0,5 mm. Za meradlom zemného plynu bude umiestnený 
guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP-
distribúcia a.s. Plynomer bude opatrený nastaviteľnou rozpierkou vrátane vodivým prepojením 
vstupu a výstupu v zmysle platných STN. 

 
Odberné plynové zariadenie (OPZ) : 
 
Domový plynovod 
 

Plynoinštalácia v objekte je navrhovaná v súlade s technickým pravidlom pre domové 
plynovody TPP 704 01. Od domovej regulačnej zostavy bude vedený vonkajší domový 
nízkotlaký (NTL 2 kPA) plynovod do objektu v zemi v hľbke s minimálnym krytím 0,8 m. Pre 
montáž vonkajšieho domového plynovodu uloženého v zemi platia príslušné ustanovenia TPP 
702 01, TPP 702 02. Potrubie vonkajšieho domového NTL plynovodu uložené v zemi bude 
z polyetylénových rúr plynovodných, s minimálnou vyžadovanou pevnosťou MRS 10 Mpa pre 
PE 100, materiál SDR 11 dimenzie D 32 dľžky 21,00 m. 
 Priechod domového plynovodu do budovy bude realizované nad základmi cez 
obvodovú konštrukciu suterénu ochrannou rúrou so zabezpečením proti možnému preniku 
plynu do budovy. Potrubie bude po prestupe cez obvodovú konštrukiu suterénu napojené na 
existujúci nútorný domový plynovod. Existujúci vnútorný plynovod nebude zmenený, ostane 
v pôvodnom stave. Existujúci plynomer zo suterénu bude premiestnený do navrhovanej 
domovej regulačnej zostavy umiestnenej na hranici pozemku.  

 
 

 
Tlakové skúšky domového plynovodu 
 
 Po skončení montážnych prác na vybudovanom, rekonštruovanom alebo zváraním 
opravenom domovom plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a skúšku tesnosti. Ak sa 
domový plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov po vykonaní tlakovej skúšky, 
tlaková skúška sa musí opakovať. Skúška tesnosti sa musí vykonať aj na plynovode, ktorý bol 
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dlhšie jako 6 mesiacov mimo prevádzky, a na plynovode, ktorý bol opravovaný. Bez úspešných 
skúšok nesmie plynovod uviesť do prevádzky. 
 Tlaková skúška musí byť vykonaná v súlade s technickým pravidlom TPP 704 01. O 
úspešnej tlakovej skúške sa vystaví zápis a plynovod sa opatrí náterom proti korózii, vrátane 
spojov, armatúr a chráničiek. Časti plynovodu prechádzajúce cez chráničky a iné neprístupné 
miesta musia mať protikoróznu ochranu vykonanú už pri montáži. Uvedenie do prevádzky 
musí previesť dodávateľská organizácia. 
Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu. Po uzatvorení vývodov na 
koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia 
byť prístupné všetky spoje plynovodu. 
 Tlaková skúška sa vykonáva vzduchom. 
 Po oprave plynovodu alebo pri predľžení do 3m sa môže vykonať len tlaková skúška 
tesnosti dodávaným plynom pri prevádzkovom tlaku. 
 Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku 
maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa. 
 Před skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod 
tlakom 15 minút. 
Skúška trvá: a) 
  15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov 
  30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov 
 Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa 
rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5 násobku maximálneho prevádzkového 
tlaku. Skúška trvá rovnako ako pri skúške pevnosti. 
 Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť 
( 10 Pa ) a presnosť merania ( 1% ) pre stanovený skúšobný tlak ( napríklad U – manometer ). 
 Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny 
pokles tlaku skúšobného mádia. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení 
netesnosti zopakuje. 
 Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstranovať netesnosti na zvaroch 
zaklepávaním, zalepením alebo naliať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie 
prostriedky. 
 Pri vykonaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa. 
 
Zápis o tlakovej skúške 
 
Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu výsledku tlakovej skúšky podľa TPP 704 01 prílohy E.  
Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie do prevádzky vykoná zhotoviteľ za 
účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu podľa STN 38 6405. Odvzdušnenie a 
napustenie plynu sa vykoná podľa TPP 704 01 kap. 5.3. O napustení plynu do plynovodu 
zhotoviteľ zhotoví zápis podla TPP 704 01 prílohy F a odovzdá ho objednávateľovi. 
 
Nátery 
 
 Po úspešných tlakových skúškach sa vykoná povrchová úprava vnútorného domového 
plynovodu 2x základným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Voľne vedené potrubie 
plynovodu sa označí pruhmi žltej farby. Časti plynovodu prechádzajúce cez chráničky a iné 
neprístupné miesta musia mať protikoróznu ochranu vykonanú už pri montáži. 
 
Dokumentácia plynoinštalácie bola vypracovaná podľa platných predpisov a noriem STN. 
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Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 
 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať platné STN, ON, bezpečnostné a 
hygienické predpisy, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. Pri prácach vykonávaných v ochranných 
pásmach podzemných aj vzdušných vedení je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, 
hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas montáže sa musia  dodržiavať zásady 
ochrany zdravia a života pracovníkov a bezpečnosti  pri práci v súlade s príslušnými  predpismi 
a najmä vyhláškou č.374/1990, bezpečnostné a hygienické predpisy  a  najmä STN 34 3108, 
STN  73 3050 
 
 
Starostlivost o životné prostredie: 
 
Počas výstavby dôjde k dočasnému zhoršeniu životného prostredia v dôsledku vykonávania 
stavebných prác. K výrubu vzrastlej zelene nedôjde. 
 
 
v Komárne,  október 2018                                                   Vypracoval  :  Gabriel Veres 
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