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1. Uvod

Overenie statickej spol’'ahlivosti objektu bolo vypracované v rozsahu pre stavebné povolenie.
Predmetom je postdenie mechanickej odolnosti a stability stavby (t.j. bezpecnosti a trvanlivosti) v
zmysle §43d, ods.1 pism. a Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Projektova dokumentacia riesi prestavbu objektu s maximalnymi pddorysnymi rozmermi
12,80 m x 10,95 m. Jestvujuci objekt ma jedno podzemné podlazie, tri nadzemné podlazia, povalu
asedlovi strechu. Steny st murované zdierovanych palenych tehal asa zalozené na
zelezobetonovych zakladovych pasoch. Objekt je priestorovo stuzeny zelezobetonovymi vencami.

Stropné konstrukcie podlazi tvoria tuhé Zelezobeténové resp. polomontované konstrukcie
(neboli overené). Sondy stropnych konstrukcii neboli realizované, preto je potrebné pocas
stavebnych prac zistit konStrukciu anosnost’ najvysSiecho podlazia. Pocas buracich prac
schodiskového priestoru bude prevedeny prieskum a posudenie stropnej konstrukcia nad najvyssim
podlazim. V pripade, ak unosnost’ jestvujicej stropnej konsStrukcie je nevyhovujice, je potrebné
previest’ zosilnenie stropu.

Jestvujuca konstrukcia strechy bude odstranend a bude vybudovana nova stresnad konstrukcia
vhodna pre zabudovanie podkrovia. Primarna nosnd konstrukcia bude ocelova, sekundarne prvky
budu drevené. Je navrhnutd nové sedlova strecha a skladané krytina.

Je navrhnuta nova vytahova Sachta zo Zelezobetonu ktora zvisle je oddilatovana od hlavného
objektu, ale vodorovne je kotvena kibovo k Zelezobetonovym konstrukciam hlavného objektu.
Sachta bude zaloZena na Zelezobetonovej doske. InZiniersko-geologicky prieskum staveniska nebol
realizovany, preto je potrebné po prevedeni vykopovych prac pozvat’ sposobili osobu na prevzatie
zakladovej Skary a sposobilt osobu na prevzatie armovania zékladovych konstrukeii.

Zat'azovacie podmienky objektu:

Charakteristické zatazenie sk = 1,05 kN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA — 2004,
snehova zoéna 1, region 1, sx = 0,569 KN/m? — podla STN EN 1991 — 1 — 3 /NA1 — 2012,
mimoriadne zat'azenie Sag =1,20 KN/ m>.

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vo = 24 m/s.

Seizmicita izemia : Hodnota referenéného Spickového seizmického zrychlenia podl'a STN
EN 1998-1/NA/Z2 z marca 2012 je agr = 1,10 m/s”.

2. Vychodiskové podklady

e Poziadavky investora.
e Architektura
e Platné STN EN

Eurokéd 0 Zasady navrhovania konStrukeii
STN EN 1990 Zéasady navrhovania konstrukcii 1. januar 2009 730031
Eurokéd 1 Zat’aZenie konStrukcii
Vseobecné zat'azenia - Objemova tiaz, vlastna tiaz a
STN EN 1991-1-1 uzitkové zat'azenia budov 1. maj 2007 730035
Vseobecné zatazenia - Zatazenie konStrukcii namahanych
STN EN 1991-1-2 poziarom 1. april 2007 730035
STN EN 1991-1-3 Vseobecné zat'azenia - Zat'azenie snehom 1. maj 2007 730035
STN EN 1991-1-4 VSeobecné zatazenia - Zat'azenie vetrom 1. april 2007 730035

STN EN 1991-1-5 Zatazenia Uc¢inkami teploty 1. marec 2008 730035
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STN EN 1991-1-6 VSeobecné zatazenia - Zatazenie pocas vystavby 1. marec 2008 730035
STN EN 1991-1-7 Vseobecné zatazenia - Mimoriadne zat'azenia 1. oktober 2008 730035
Eurokéd 2 Navrhovanie betonovych konStrukeii
STN EN 1992-1-1 Vseobecné pravidlé a pravidla pre budovy 1.j012006 731201
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. november
STN EN 1992-1-2 poziaru 2007 731201
STN EN 206-1 Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda 1. april 2002 732403
Eurokéd 3 Navrhovanie ocel’ovych konStrukeii
1. november
STN EN 1993-1-1 Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 2006 731401
Vseobecné pravidla a pravidla, Navrhovanie konstrukcii na
STN EN 1993-1-2 ucinky poziaru 1. m4aj 2007 731401
Doplnkové pravidla pre prutové a plosné profily tvarované
STN EN 1993 - 1-3 za studena 1. januar 2010 731401
STN EN 1993 - 1-8 Navrhovanie uzlov 1. april 2007 731401
Eurokéd 5 Navrhovanie drevenych konstrukeii
STN EN 1995-1-1 + 1. december
Al Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy 2008 731701
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konstrukcii na u€inky
STN EN 1995-1-2 poziaru 1.jun 2008 731701
Eurokéd 6 Navrhovanie murovanych konstrukeii
Vseobecné pravidla pre vystuzené a nevystuzené murované
STN EN 1996-1-1 konstrukcie 1. august 2006 731101
Vseobecné pravidla. Navrhovanie konstrukcii na ucinky 1. december
STN EN 1996-1-2 poZiaru 2007 731101
Predpoklady navrhovania, vol'ba materialov a zhotovovanie
STN EN 1996 -2 murovanych konstrukeii 1. februar 2007 731101
Zjednodusené vypoctové metddy pre nevystuzené murované
STN EN 1996 -3 konstrukcie 1. februar 2007 731101
Eurokéd 7 Navrhovanie geotechnickych konstrukeii
Navrhovanie geotechnickych konstrukcii, VSeobecné
STN EN 1997-1 pravidla 1. oktober 2005 730091
STN EN 1997-2 Cast’ 2. Prieskum a skaganie horninového prostredia 1.jin 2008 730091
Eurokod 8 Navrhovanie KkonStrukceii na seizmicku odolnost’
Vseobecné pravidla, seizmické zat'azenia a pravidla pre 1. december
STN EN 1998-1 budovy 2005 730036
Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost. Cast’ 3: 1. december
STN EN 1998-3 Zhodnotenie a obnova budov 2005 730036
Cast’ 5: Zaklady, oporné konstrukcie a geotechnické
STN EN 1998-5 hladiska 1.jun 2009 730036

3. Zakladové konStrukcie

Vytahovu Sachtu navrhujem zalozit' na zakladovej doske hrubky 500 mm. Neunosnu zeminu
pod zékladovymi konStrukciami odstranit’ a nahradit’ zhutnenym Strkopieskom obsahom ilovitych
Casti do 15 %. Navrhovany modul deformacie vankusSa je minimalne 80 MPa, ul'ahlost’ Ip = 0,85
a najmensia miera zhutnenia Egef o/Eger 1<= 2,2.
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Zakladova skara vytahovej Sachty bude na kote -4,12 m. Navrhujem zelezobetonova dosku
realizovat’ s prierezom vySky 500 mm z betonu STN EN 206-1 — C20/25 — XC2(Sk) — Dmax16. Pri
armovani zakladovych pasov je potrebné dodrzat’ minimalne kotevné dizky pozdiznych pratov (699,
krytie 50 mm. Pddorysné rozmery dosky su 2,45 x 2,35 m.

Pod hydroizolaciou je potrebné vybetonovat podkladny beton hribky 150 mm a vystuzit
pri oboch povrchoch betonarskou sietou z rebrovanych pritov triedy 10 505(R) - ¢ 6,0/6,0 —
150/150 mm (Q188). Pre kotvenie Zelezobetonovych stien zabetonovat’ kotevné pruty 5*2¢pR12/m.

4. Zvislé konStrukcie

4.1. Suterén - 1. PP

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

V obvodovej stene u navrhovanej vytahovej Sachty bude realizovany novy otvor
1085/2100 mm. Su navrhnuté nové ocel'ové preklady 3 HEA140, trieda
ocele S235. Osadenie prekladov vid’ technologicky postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacSeny otvor na Sirku 1900 mm. St navrhnuté 2
ocelové ramy z profilov HEA140 — stip/prievlak/stip.

Je odstranend vnutorna nosna stena pod schodiskovou stenou. Navrhujem pod
schodiskovymi stenami vys$ich podlazi osadit’ ocel'ovy ram z profilov
HEA180.

4.2. Prizemie — 1. NP

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Bude zvicseny okenny otvor v obvodovej stene u vytahovej Sachty. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.
Bude zviacSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene. Osadit’ nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.
Bude zvidcSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene. Osadit’ nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid
technologicky postup buracich prac.

4.3. 1. Poschodie — 2. NP

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

Bude dodato¢ne vyburany otvor v obvodovej stene u vytahovej Sachty — 1100
mm. Osadit nové ocelové preklady 3 HEAI140, trieda ocele S235.
Osadenie prekladov vid’ technologicky postup buracich prac.

Bude zvacseny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene 1000 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.

Bude zvdcSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene — 1000 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.

Bude zviéseny okenny otvor v obvodovej nosnej stene — 1750 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.
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4.3.5.

4.3.6.

Bude zviéseny dverny otvor vo vnutornej schodiskovej stene — 1000 mm. Osadit’
nové ocelové preklady OKP25/ 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov
vid’ technologicky postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacSeny otvor na Sirku 2050 mm. Su navrhnuté 2
ocel'ové ramy (OKR21| z profilov HEA140 — stip/prievlak/stip.

4.4. 2. Poschodie — 3.NP

4.4.1.

4.4.2.

44.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

Bude dodato¢ne vyburany otvor v obvodovej stene u vytahovej Sachty — 1100
mm. Osadit’ nové ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235.
Osadenie prekladov vid’ technologicky postup buracich préac.

Bude zvacseny dverny otvor vo vnuatornej nosnej stene 1000 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.

Bude zvicseny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene — 1000 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.

Bude zvicseny okenny otvor v obvodovej nosnej stene — 1750 mm. Osadit’ nové
ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid’
technologicky postup buracich prac.

Bude zviéseny dverny otvor vo vnutornej schodiskovej stene — 1000 mm. Osadit’
nové ocelové preklady OKP35/ 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov
vid’ technologicky postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacSeny otvor na Sirku 2050 mm. Su navrhnuté 2
ocel'ové ramy (OKR31| z profilov HEA140 — stip/prievlak/stip.

4.5. Podkrovie — 4. NP

Obvodové steny podkrovia hrabky 450 mm budi murované z dierovanych tehal pevnosti
P15 na lepiacu maltu pevnosti MC 10. Vntitorné steny podkrovia s sadrokartonové.

5. Dodato¢ne realizované otvory

Technologicky postup osadenia prekladov:

e Pred zaCatim buracich prac je potrebné docasne podopriet’ stropné konstrukcie
drevenou alebo ocelovou podpernou konstrukciou. VSetky buracie prace musia byt’
prevedené pod dozorom zodpovednej osoby.

e Zjednej strany vysekat’ drazku v murive nosnej steny pre osadenie prekladov.

 Osadit nosniky z jednej strany na pevny betonovy podklad hrabky 100 mm z betonu
C16/20. Ulozna dlzka prekladov je 200 mm.

e Aktivovat’ preklad vyklinovanim ocelovymi podlozkami vloZenymi medzi murivom
a prekladom.

D:\Praca\OAZIS\Stavebné povolenie 2018\KN\Statika\posudokOazis.docx Vytvorené dia 8. 11. 2018 8:55 odp. Posledna tla¢ 19. 11. 2018 10:51 dop.




i 6z8
Komarno

DESIGN STUDIO .10

ﬂ klﬂ Kratka 7. Overenie statickej spolahlivosti objektu Strana

e Obdobne vysekat druhu polovicu steny, osadit’ druhti Cast’ prekladu, aktivovat
preklad.

e Pre zabezpecenie stability ocelovych prekladov, je potrebné spojit’ jednotlivé cCasti
spojovacimi plechmi p5/100 mm po 300 mm privarenymi na horny a dolny pés
profilov.

e (Odstranit’ doCasny podperny systém a vyburat’ otvor.

6. Vytahova Sachta

Nosnu konstrukciu vytahovej Sachty tvoria Zelezobetonové steny hribky 150 mm zo
zelezobetonu C20/25 armované betonarskou ocelou B500B. Zelezobetonové steny su kotvené do
zakladovej dosky. Strop vytahovej Sachty tvori Zelezobeténova doska hrabky 150 mm.

7. Vodorovné konStrukcie

Pocas buracich prac je potrebné vykonat posudenie stropnej konStrukcie najvysSieho
podlazia.

Nosné a obvodové steny podkrovia budu ukoncené Zelezobetonovymi vencami vysky 250
mm (aj nad Stitovymi stenami budu realizované Sikmé vence).

8. Schodisko

Do podkrovia je potrebné vybudovat’ nové schodisko. Bude odstranend jestvujica stropna
konstrukcia — bude realizované statické postdenie nosnych prvkov stropu a podla zistenych
skuto¢nosti bude navrhnuté pripadné zosilnenie celého stropu nad 3. NP.

Nové schodisko musi byt z nehorlavych a l'ahkych materidlov. Navrhujem schodnicové
schody z ocelového materialu s dobetonovanim stupnov. Schodnice budi z ocelovych profilov
120/200/8 mm, stupne z ocelovych plechov hriabky 4 mm a dobeténovanie hrubky 50 mm z betonu
C25/30 + armovanie z B500B.

Ramena schodiska z dolnej strany buda chranené protipoZiarnym sadrokartonom hriabky 15
mm.

9. Stresna konstrukcia

e Tvar strechy — sedlova sklone 30°.

e Stres$nd krytina — skladana.

e Konstrukcia — hlavna nosnt konstrukciu strechy tvori I'ahké priestorova ocelova konStrukcia
Z materidlu S235.

e Pomurnice 150/150 mm — zabeténovanymi skrutkami st kotvené do zelezobetonovych vencov.

e Priestorovi tuhost krovu zabezpecia: kotvenie krokiev do Zelezobetonovych vencov,
priehradové stuzidlo pod hrebetiom a kotvenie drevenych prvkov k ocel'ovej konstrukcie.

Prvky, trieda dreva C22:
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e Krokvy maximalne po 900 mm - [100/200 mm|.

e Pomurnice - 150/150 mm.

e Stipy- 150/150 mm.

e Vrcholova viznica - 100/200 mm.
e Stredné viznice - 150/150 mm.

e Vzpery - 120/120 mm.

e Kliestiny - 2 x 80/180 mm.

10. Ocelova konStrukcia strechy

Nosnu konstrukciu krovu tvori 'ahka priestorova konstrukcia z ocele S235. PrieCne ramy st
podopreté obvodovymi a vnutornymi nosnymi stenami. Stredné stojky prie¢nych ramov st osadené
nad vnutornymi stenami (nie nad otvormi v nosnych stenach). Prie¢ne ramy, stredné stojky a stredné
véznice st z valcovanych HEA profilov — vid’ staticky vypocet — triedy S235. Priestorova tuhost’
ocel'ovej konstrukcie je zabezpeéena krizovymi a diagonalnymi stuzidlami z trubiek. Vodorovné sily
V pite ramov su zachytené tiahlami umiestnenymi pod podlahou podkrovia.

Prvky ocel'ovej konstrukcie:
e Ramy- HEA 160.
Strené védznice — HEA 140.
Stredné stipy - HEA 120.
Tiahlo T1 — plocha ocel’ 100/5 mm.
Pozdizne stuzidla ZL1 — trubky ¢ 60,3/3,2 mm.
Pozdizne stuzidla ZL2 — trubky ¢ 60,3/3,2 mm.

11. Zaver

KonStatujem, Ze po realizovani horeuvedenych konStrukénych rieSeni objekt bude zo
statického hl'adiska spoPahlivy a bezpe¢ny.

Dokumentacia bola vypracovana len pre Ucely stavebného povolenia. Splnenie predpisanych
predpokladov je potrebné preukdzat’ realizatnym projektom nosnych konStrukcii stavby podla §66
odsek (2) a odsek (3) Stavebného zakona.

Na realizaciu stavby dodavatel’ zabezpec¢i vyrobnti dokumentaciu pre nosné prvky drevenej,
ocelovej a Zelezobetonovej konStrukcie. Dokumentacia musi byt vyhotovena a overena sposobilou
osobou na kolaudaciu stavby.

V Komarne, dia 6. novembra 2018 Ing. Jakab Béla
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