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Nazov stavby : ZlepSenie podmienok zivota klientov
v zariadeni podporovaného byvania
I nvestor ; OAZIS zariadenie socidlnych duZieb, Ul. Slobody 19B, KN
Miesto stavby : Komarno, ¢.p.: 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2
Profesia : Zdravotechnika

Technicka sprava

Dokumentécia rieS vnitornu kandizéciu a vnitorny vodovod na navrhovanom
podkrovi a zmeny vnatornel kanalizécie a vnitorného vodovodu na 2. a 3. nadzemnom podlazi
objektu Dokumentacia bola spracovana na zéklade stavebnych vykresov objektu v stlade
s platnymi normami a predpismi.

Vnutorna kanalizacia

Narhovana kanalizécia podkrovng ¢asti na napoji na existujlcu vnatornu kanalizéciu
jesvtujuceho objektul.

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnitorng kanalizécie sa vyhotovi podla
prisudnych noriem a predpisov z hrdlovych polypropylénovych rdr sgumovym tesnenim
steplotnou odolnost’ou pre krétkodobé zat'azenie nad 100 °C (systém HT-Ekoplastik, Rehau,
Pipelife-Fatra, Plastika Nitra). Potrubie sa spgja pomocou hrdiel sgumovym tesniacim
krdZzkom. Pripojovacie odpadné potrubia od zariadovecich premetov budd uloZené
s minimanym spadom 3%.

Hlavné zvidé odpadné potrubie bude vyvedené nad strechu, kde bude ukoncené
vetracou hlavicou. Vedl'gjSie odpadné potrubia a pripojovacie potrubia nad 5m budd ukoncené
privzdudiovacim ventilom. Pripojovacie a odpadné potrubia budd vedené v drézke stien.
Odpadné potrubie bude kotvené k stene objimkami vo vzdialenosti max. 2m. Volne vedené
potrubie sa oblozi sadrokarténovym obkladom svhodnou povrchovou Upravou. Slcastou
kanaliz&cie je g vtokovy lievik pre poistny ventil kotlov.

Prevedenie vnutorngl kanalizacie musi byt v sllade splatnymi STN. Po ukonceni
montaZe sa prevedie skG8ka vodotesnosti a vzduchotesnosti podl'a platnych STN v sllade
s montaZznymi a skiSobnymi predpismi vyrobkov jednotlivych casti.

Dazd’ova kanalizacia

Dazd’'ové vody zo strechy objektu si odvadzané do verging kanalizécie spolu so
splaskovymi vodami jestvujucou kanalizatnou pripojkou

Vnutorny vodovod

Navrhovany vnutorny vodovod podkrovng ¢asti sa napoji na vnitorny vodovod na 3.
nadzemnom podlaZi objektu

Rozvody vody budi vedené v drézkach zvidych stavebnych konstrukcii pod omietkou
a v podiahe. DréZka pre vedenie izolovaného potrubia musi byt vol'nd a musi umoZnovat
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dilataciu potrubia. Pred zamurovanim je nutné potrubie v drézke dokladne ukotvit’. Pri vedeni
potrubia v instaacnych prieckach alebo pod stropom, je nutné zaistit' polohu potrubia
vhodnym upevnenim, napr. systémom kovovych objimok s podpernymi prvkami. Hlavné vetvy
pre jednotlivé skupiny zariad'ovacich predmetov budi podla moZnosti opatrené gulovymi
uzévermi (uzaver v nike s dvierkami resp. podomietkovy uzatvaraci ventil).

Vnatorné rozvody vody si navrhované z plastovych rir a tvaroviek (EKOPLASTIK)
z polypropilénu typu 3 (PPR) do maximéneho pracovného pretlaku PN16, PN20. Potrubny
systém sa spda plyfuznym zvéranim, podl'a technologického predpisu vyrobcu. Cely rozvod
bude izolovany polyetylénovou penovou izoléciou (TUBOLIT DG hrdbky 9 mm), ktora je
potrebné okrem tepelnoizolacnych dévodov tiez ako ochrana pred mechanickym poSkodenim,
orosovanim (rozvod studengl vody) a ako vrstva napoméhgjlica kompenzécii dlZkovej
rozt'aznosti. V podlahovych alebo stropnych konstrukciach, kde z konstrukénych dévodov nie
je moZné potrubie chranit’ penovou izoléciou, sa mbZzu rozvody chranit’ ohybnou plastovou
chranickou z polyetylénu, ktora zabezpeci potrebnd mechanicki a tepelnoizolacni ochranu
potrubia.

Alternativnym rieSenim st rozvody z polyetylénhlinikového potrubia ALPEX. Potrubny
systém sa spgja podl'a montéznych predpisov vyrobcu.

Na pripojenie koncovych vytokovych armatir budl pouZité Specidne néstenky
svnatornym zévitom a prechodom na plastovy rozvod prislusng dimenzie. Potrubie sa musi
spojovat’ a upevnit' tak, aby mohlo volne teplotne dilatovat. Kompenzécia dIZkovej
rozt'aznosti potrubia bude rieSen4 zmenou trasy a kompenzacnymi ohybmi. Rozoberatelné
potrubné spoje sa nesmu realizovat’ na nepristupnych miestach. Prechody potrubia stenami a
stropmi musia byt opatrené vhodnou chranickou pre zaistenie vorného pohybu vplyvom
teplotng) roztaznosti tak, aby nedodo k vzaomnému poskodeniu stavebnych konstrukcii
arozvodov. Pri mont&zi armatur nesmie dojst’ ku skrutkovému naméhaniu nastennych kolien

Tepla UZitkova voda je pripravovana pomocou jestvujlcich nastennych plynovych
kombinovanych kotlov. (Jestvujuci kotol na 3. NP bude vymeneny.)

Po ukonc¢eni montéze vnutorného vodovodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a
tlakova skiska systému v stilade s splatnou STN a skiiSobnym predpisom vyrobcu.

Zariad’ovacie predmety

Zariad'ovacie predmety navrhujeme z bielg) keramiky, WC zavesné so zabudovanymi
splachovacimi nédrzkami, vytokoveé armatlry jednopakoveé chromované Standardnej vybavy.

Upresnenie zariad'ovacich predmetov vykona architekt sinvestorom - doporucujem
pred zapocatim montéze vodovodu a kanalizécie v priestore soc.zariadeni.

Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni:

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné STN, ON, bezpecnostné a
hygienické predpisy, najma vyhladku ¢. 374/1990 Zb. Pri précach vykonavanych v ochrannych
pasmach podzemnych g vzduSnych vedeni je potrebné dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy,
hlavne zemné préace vykonéavat’ ru¢nym sposobom. Pocas montéze sa musia dodrziavat’ zasady
ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a bezpecnosti pri préaci v silade s prisusnymi predpismi
a ngma vyhlaskou ¢.374/1990, bezpetnostné a hygienické predpisy a ngma STN 34 3108,
STN 733050
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Starostlivost 0 Zivotné prostredie:

Pocas vystavby dojde k doc¢asnému zhorSeniu Zivotného prostredia v désledku vykonavania
stavebnych préc. K vyrubu vzrastlej zelene neddjde.

v Komarne, oktober 2018 Vypracoval : Gabriel Veres
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