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PROTOKOL ¢.85a/2018
O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV A URCENIA
PROSTREDIA

vypracovany odbornou komisiou

Gabried Veres, ul. Stavbarov 6/4, 945 01 Komarno

(Uplny nézov organizacie)
Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. Beata Sadecka - hlavny inZinier projektu
Clenovia: Gabriel Veres - projektant €. instalacie,
zdravotechniky a vykur.
Ing. Szilard Gaal - proj.elektroin&talacie
Nazov stavby : ZlepSenie podmienok zivota klientov
v zariadeni podporovaného byvania
I nvestor ; OAZIS zariadenie socidlnych duZieb, Ul. Slobody 19B, KN
Miesto stavby : Komarno, ¢.p.: 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2

Podklady pouzité pre spravovanie protokolu:

Tento protokol bude priloZeny k Projektu pre stavebné povolenie horeuvedengj stavby.
Ako podklad pre vypracovanie Protokolu boli pouZité :
— projekt stavby ( stavebna cast’)
— bezpecnostné pokyny pre pouZzitie dangj technoldgie
—Normy :
STN 332000 -3 Elektrické instal&cie budov
Cast’ 3 : Stanovenie zékladnych charakteristik
STN 332000-5- 51 Elektricka indtalacia budov ¢ast’ 5:Vyber a stavba
elektrickych zariadeni, Kapitola 51, Spolo¢né ustanovenia
Upozornenie:
1. Prostredie sa stanovuje pre priestory vzniknuté vystavbou objektul.
2. Ak sa zmeni charakter priestorov, musia byt vonkaSie vplyvy a prostredia znovu uréené a
musi byt prekontrolované, ¢ jestvujlice elektrické zariadenia zmenenym podmienkam
vyhovuju.
3. Krytie eektrickych pristrojov, elektrickych predmetov azariadeni avyhotovenie
elektroindalacie musia vyhovovat’ do uvedenych prostredi.

Popisriesenia :
Projektové dokumentécia rieSi vnutorna svetelnu, zasuvkovu a technologickl elektroindtaléciu
v navrhovanom objekte.

Rozhodnutie :

Na zaklade predlozenych podkladov a platnych predpisov STN dospela komisia pri uréovani
prostredi v objekte k zadverom uvedenym v priloZzenych tabulkéach. Elektroindtalaciu okolo
umyvadla, v sprche av umyvarni urobit’ v zmyse STN33 2000-7-701, dodrZat stanovené
zony.

V Komérne: 31.10. 2018
Vypracoval : Veres Gabriel
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Kod Vonkajsi vplyv Priestor
401 402 403 404 405
AA  Teplotaokolia AA5 AA5 AA5 AA5 AA5
AB  Atmosferické podmienky okolia AB5 AB5 AB5 AB5 ABS5
AC  Nadmorskavyska ACl ACl ACl1 AC1 AcC1
AD  Vyskyt vody AD1 AD1 ADl1 AD2 AD2

AE  Vyskyt cudzich pevnych telies AE1l AEl1 AEl1 AEl AEl
AF  Vyskyt krorzivnych aebo

znedist'ujucich latok AFl AF1 AFl1 AFl1 AF1
AG  Mechanické namdhanie—narazy @ AGl1 AGl1 AGl1 AGl AGl
AH  Mechanické namdhanie—vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1

AK  Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 AK1l AK1 AK1l AK1
AL  Vyskyt Zivocichov AL1 AL1 AL1 AL1 ALl
AM  Elektromagnetické, elektrostaticke

alebo ionizujuce pdsobenia AM1 AM1 AM1 AM1 AM1
AN  SInecné Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1l AN1
AP Seizmické ucinky AP1 AP1 APl APl APl
AQ  Burkova &innost AQl AQl AQl AQl AQ1
AR  Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 ARl ARl
AS  Vietor AS1 AS1 AS1 AS1 Asl
AT  Snehovaprikryvka ATl AT1 ATl ATl ATl
AU  Namraza AUl AUl AUl AUl AUl
BA  Schopnost’ osdb BA1 BAl1l BAl BAl BAl

BB  Elektricky odpor 'udského tela
BC  Dotyk osdb s potencidlom zeme BC2 BC2 BC2 BC2 BC2
BD  Podmienky evakuécie

v pripade nebezpecenstva BD1 BD1 BD1 BDl1 BD1
BE  Povaha spracovavanych

alebo skladovanych latok BEl BE1 BE1 BEl1 BE1l
CA  Stavebné materidy CA1 CAl1 CAl1 CAl1 CA1
CB  Konstrukcie budovy CBl1 CBl1 CBl1 CBl1 CB1
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