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Nazov stavby : ZlepSenie podmienok zivota klientov
v zariadeni podporovaného byvania
I nvestor ; OAZIS zariadenie socidlnych duZieb, Ul. Slobody 19B, KN
Miesto stavby : Komarno, ¢.p.: 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2
Profesia . Ustredné vykurovanie

Technickd spréava.

Dokumentécia rieS rozSirenie teplovodného Ustredného vykurovania pre zabudované
podkrovie v horemenovanom objekte. Navrhovany vykurovaci systém podkrovia sa napoji na
jestvujuci vykurovaci systém na 3. nadzemnom podlaZi objektu. Podkladmi pre vypracovanie
dokumentécie boli vykresy stavebnej ¢asti objektul.

Miestnosti podkrovng c¢asti budl vykurované na vnitorné teploty oznacené
v pddorysoch, za predpokladu vyhotovenia stavby podla PD stavebne casti s dokladnou
tesnostou okien a dveri. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych kondtrukcii st v stlade
s poziadavkami STN 73 0540-2.

Tepelna bilancia obj ektu.

Tepelné straty jednotlivych miestnosti boli vypocitané podla STN EN 12831, 73 0540-
2 pre nagjnizSiu oblastna teplotu -11 °C, krajina normana.

Celkové tepelné straty podkrovia ¢inia: Qc = 5,60 kW
Zdroj tepelng energie.

Existujuci kotol na 3.NP bude vymeneny za plynovy kondenza¢ny kombinovany kotol
typu VIESSMENN VITODENS 100-W s tepelnym vykonom 1,7-26 kW.

Rozvodné potrubie

Rozvody v podkrovngj ¢asti budi vyhotovené z hladkych medenych rar. Rozvody budu
vedené v podiahe a v stene. Spojovanie rir sa vykonava podla technologickych predpisov
vyrobcu alebo dodavatel'a pridusnych potrubnych materidlov a to spgkovanim, zvaranim resp.
Specidnymi zavitovymi alebo zvernymi spojkami. Rozoberatel'né potrubné spoje sa nesmu
realizovat’ na nepristupnych miestach. V podlahe musi byt rozvod spojovany spéjkovanim
natvrdo. Pri spgjkovani natvrdo podobne, ako pri spdkovani namékko je potrebné rary a
tvarovky rezat’ kolmo na os rur, odhrotovat’ a vyledtit’ do kovového lesku. Cely rozvod bude
opatreny tepelnou izoléciou.

Alternativnym rieSenim st rozvody z polyetylénhlinikového potrubia ALPEX. Potrubny
systém sa spgja podl'a montéznych predpisov vyrobcu.
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Teplovodné radiatorové vykurovanie objektu
Teplovodné radidorové vykurovanie objektu je navrhované s tepelnym spadom 60/50
°C.
Zabezpecovacie zariadenie
Je si¢ast’ou jestvujuceho vykurovacie systému a nového nastenného kotla.
Obehové ¢erpadla

Nuteny obeh teplonosného média zabezpeci obehové cerpadlo, ktoré je sic¢astou
nového kotla.

Vykurovacie telesa

Vykurovacie telesa s0 navrhované ocelové doskové typu KORAD VENTIL
KOMPAKT od firmy U.S. Steel KoSice s.r.0. Vykurovacie telesd sti dodavané s povrchovou
Upravou.

Na vykurovacie telesa budi namontované termostatické hlavice ovlddania HERZ.
Vykurovacie telesa st pripojené zo steny pomocou pripgace] sipravy HERZ 3000.
Meraniearegulacia

Je ekvitermicka a je sicast’ou nového kotla.

PoZiadavky narury aarmatary

V&etky potrubia a armatlry musia vyhoviet’ pre prevadzkovy tlak min. 0,6 MPa.

Tepelndizolacia

Potrubie bude izolované izolacnymi trubicami typu ARMAFLEX AC hrabky :
19 mm — potrubie DN 15
25 mm — potrubie DN 20
32 mm — potrubie DN 25

Tlakové a vykurovacie skusky

MontéZ vykurovace slstavy a skusky zariadenia mbZe vykonat' iba organizécia
s opravnenim.

Zariadenie musi byt vysku3ané pred uvedenim do trvale prevadzky podl'a platnych
STN. Pred skuskou cely systém bude dokonale preplachnuty vodou za U¢elom vyplavenia
necistot.
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Dokumentécia bola vypracovana podra platnych predpisov a STN.

Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni:

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné STN, ON, bezpecnostné a
hygienické predpisy, najma vyhladku ¢. 374/1990 Zb. Pri précach vykonavanych v ochrannych
pasmach podzemnych g vzduSnych vedeni je potrebné dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy,
hlavne zemné préace vykonéavat’ ru¢nym spdsobom. Po¢as montéze samusia dodrziavat’ zasady
ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a bezpecnosti pri préaci v silade s prisusnymi predpismi
a ngma vyhlaskou ¢.374/1990, bezpetnostné a hygienické predpisy a ngma STN 34 3108,
STN 733050

Starostlivost 0 Zivotné prostredie:

Pocas vystavby dojde k doc¢asnému zhorSeniu Zivotného prostredia v désledku vykonavania
stavebnych préc.

v Komarne, oktéber 2018 Vypracova : Gabriel Veres
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