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Nazov stavby : ZlepSenie podmienok zivota klientov
v zariadeni podporovaného byvania
I nvestor ; OAZIS zariadenie socidlnych duZieb, Ul. Slobody 19B, KN
Miesto stavby : Komarno, ¢.p.: 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2
Profesia ; Elektroin&alacia

Technicka sprava

Projektova dokumentécia rieS privod z jestvujuceho hlavného rozvadzata RH do
navrhovaného podruzného rozvadzata podkrovia (RP), vnutorné silnoprudové rozvody
v podkrovi objektu a ochranu objektu pred Gc¢inkami atmosferickej energie bleskozvodom.
Podkladmi pre spracovanie dokumentacie pre stavebné konanie boli vykresy stavebnegj casti
objektu, podklady od odbornych projektantov a poloha jestvujucej pripojky NN a jestvujliceho
hlavného rozvéadzaca.

M eranie spotreby elektricke] energie
Meranie spotreby bude zabezpetené trojfazovym jenotarifnym elektromerom
umiestnenym v elektromerovom rozvadzaci na ver g ne pristupnom mieste v oploteni.

Objekt musi so v3etkymi pril'ahlymi priestormi pouZivanymi pri prevadzke vyhovovat’
usatnoveniam platnych noriem STN, ako & predpisov sivisiacich.

Zakladné technické tdaj e (podkrovie)

Napat’ova sistava a ochrana pred Urazom elektrickym pradom

Slstava ) 3/PEN/N+PE/AC, 400V/230V 50Hz TN-S
In&alovany prikon : Pi = 5,00 kW

SG¢éinitel si¢asnosti : b=0,7

SG¢asny prikon : Ps= 3,50 kW

Ochrana pred zasahom eektrickym prudom podl’a STN 33 2000-4-41 :

Ochranné opatrenie : Samo¢inné odpojenie napdjania (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpetena : z&kladnou izoléaciou
Zivych ¢asti, aebo zébranami alebo krytmi v silade s prilohou A.

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpetena : ochrannym
pospajanim a samo¢innym odpojenim napdjania pri poruche.

Ochranné opatrenie : Dvojita alebo zosilnen& izolacia (kapitola 412)

Zakladna ochrana je zabezpetena : zakladnou izoléciou.

Ochrana pri poruche je zabezpecena : pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpetena : zosilnenou izolaciou medzi Zivymi
¢astami a pristupnymi ¢ast'ami.
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Doplnkova ochrana (kapitola 415 : prudové chrani¢e (RCD) kapitola 415.1

Zatriedenie zariadenia

V zmyde vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.,elektrické zariadenie je zaradené do skupiny ,, B“.

Poziadavky na spolahlivost’ dodavky elektrickei enerqgie

Vzhr'adom na charakter prevadzky je dodéavka elektricke energie zabezpecena v 3.
stupni dolezitosti v zmysle STN 34 1610.

Poziadavky naistenie

Svetelné, motorické a zasuvkové obvody budi chrénené priudovymi chraniémi a proti nad
pradu isticmi v rozvadzaci RH.

Bezpeénostné predpisy

Poziadavky pre udrzbu, opravu a obsluhu elektrického zariadenia musia byt” splnené
v zmysle vyhldsky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci a bezpecnosti technickych zariadeni .

Bezpeénostné tabul’ky

Na elektrické rozvadzace, umiestnit’ bezpecnostné tabul’ky v zmysle STN.

Triedenie vonkaijSich vplyvov podl’a STN 33 2000-3 :

Priestory vo vnutri budovy maju vonkagjSe vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP]1, AQL, ARL, AS]1, AUl ATL

Mimo interiér objektu sl vonkajSie vplyvy: AA7, AB7, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1,
AK1, AL2, AM1, AN2, APL, AQ2, QR1, AS2, AU1L, AT1.

Vyuzitie-uplatnenie budovy : BA1, BC2, BD1, BE1.

Konstrukcia budovy : CA1, CB1.

Prostredie v kipel'ni sa stanovuje podla ustanovenia STN 33 2000-7-701

Stupne ochrany krytom

Elektroindtalécia je navrhnuté z prvkov, ktoré svojim krytim vyhovuju do daného
priestoratak, ako to vyZaduju prisusné ustanovenia STN 33 2000-5-51.

Farebné znadenie vodiéov

Farebné znacenie vodicov musi byt v sllade s STN EN 60445 podla funkcie
jednotlivych Zil ktora je vyznatena v prehl'adove] schéme vystrojarozvadzata NN objektu.
Farebné znacenie dodrzat &g pri odbocovani v rozvodnych krabiciach, vypinatoch a
prepinacoch.
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PopisrieSenia

Pripojka NN je jestvujuca. Meranie spotreby elektrickgl energie je zabezpecené
jestvujucim trojfazovym elektromerom v elektromerovom rozvadzati ,RE" umiestnenym na
vergine pristupnom mieste v oploteni.

Jestvujuci hlavny rozvadza¢ RH bude pocas vystavby premiestneny cca o 1-1,5 m do
prava. Z premiestneného hlavného rozvédzaca RH bude napgany navrhovany podruzny
rozvadza¢ podkrovia RP, ktory bude umiestneny na 4.NP v miestnosti ,,4.01“. Privod z ,RH"
do ,RP* riedit’ kdblom CYKY-J 5x6 mnv pevne pod omietkou. RH treba doplnit’ trojfazovym
isticim B20/3 pre istenie privodu do RP. Ako rozvadza¢ RP je navrhované plastova skrina od
fy. HAGER. Rozvadzat RP obsahuje hlavny vypinat, prepa’ovd ochranu tr. B+C a prudové
chréni¢ce s nadpradovou ochranou pre istenie jednotlivych elektrickych obvodov. Pradové
chréni¢e s nadprudovou ochranou st dimenzované podl’a zat’azenia jednotlivych obvodov.

V stlade s STN 33 2000-4-41 je nutné osadit’ svorkovnicu hlavného pospgania (HOP)
uloZenu v plastove) skrine pod omietkou. Na svorkovnicu budl privedené vodic¢e hlavného a
doplnkového pospgania. Ochranny vodi¢ bude vodivo pripojeny na ochranné svorky
elektrickych zariadeni.

Svetelna elektroindalacia bude urobené kéblami CYKY-J 3x1,5 mm? uloZenymi pod
omietkou. Vyvody pre svietidia budd ukonc¢ené vo svietidiovych svorkovniciach. Spinanie
svietidie bude v kazdgj miestnosti spinacmi 230V str. 50 Hz, zizolantu, v kryti 1P 20,
zapustenymi v pristrojovych rozvodkéch KP zizolantu. Pri volbe svietidiel je potrebné
postupovat’ podla STN EN 12464-1 z hladiska intenzity osvetlenia miestnosti.

Zéasuvkové obvody 230V str. 50 Hz budl urobené kéblami CYKY-J 3x2,5 mny
uloZenymi pod omietkou. Na vyvody budi namontované zasuvky 16A, dvojité, zizolantu,
v kryti IP 20, zapustené v pristrojovych rozvodkach KP z izolantu. Zasuvky budd umiestnené
vo vyZke min. 30 cm. Zésuvky v kapel'ni, vo WC budd montované mimo umyvaci priestor, do
vy3ky 120 cm nad podlahou.

Elektricky privod 400V str. 50 Hz pre vyt'ah bude urobeny z hlavného rozvadzaca
kéblom CYKY-J 5x6 mm? uloZzenym pod omietkou. Istenie privodu pre vytah bude isteny
trojfazovym pridovym chrani¢om s nadprudovou ochranou B32/3/30 mA.

Presné miesta zasuvkovych a svetelnych vyvodov s upresni investor v navaznosti na
rozmiestnenie zariad’ovacich predmetov. In&taéaciu v horlavych stavebnych kon&trukciach
vykonat’ v ochrannych elektroindtalacnych rar UNIVOLT.

Elektroingtaléciu v kipel’ni urobit’ podla STN 33 2000-7-701. Zasuvky v kipelni treba
namontovat’ v zone 11. V kdpelni mimo zakladnej ochrany musi byt prevedena g zvySena
ochrana pospojovanim. Navzgom treba pospojovat’ v3etky vodivé predmety, ako je vodiva
vana, vodivy odpad, sprchova misa, kovové potrubia, €l. pracka atd’. a spolo¢ne pripojit’ na
svorkovnicu hlavného pospgjania. Ochranné pospganie v kupelni a v technologickych
miestnostiach je vodicom CY 6mm_2 z/z pod omietkou alebo obkladom.

Uzemnenie a ochranné pospojovanie

Uzemnenie podl'a STN 33-2000-5-54

V sllade s STN 33 2000-5-54 sa urobi spoloéné uzemnenie elektrickéno zariadenia NN
suzemnenim bleskozvodu v ,,HOP*. Celkovy zemny odpor takto vytvoreng spolocneg
uzemiovace sustavy nesmie prekrocit’ 2 Ohmy. Tato sa prevedie ako obvodové uzemnenie
objektu. V mieste prechodu z miru do zeme bude zemniaci privod chréneny asfaltovym
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néerom, a to v madre v dizke 0,3 m, v zemi v diZke 0,4 m. Spoje v zemi bud( prevedené
zvarmi min. 10cm a zaliate do asfatového podkladu. Vedra rozvadzata HR bude osadena
svorkovnica hlavného pospgjania,, HOP".

Na pés sa pripoji:

- ochranny vodi¢

- rozvodné potrubia v budove (napr. karenie, vodovod, plynovod...)

- kovové konstrukéné ¢asti stavby

Vodivé ¢asti, prichadzajuce do budovy z vonku, musia byt pospojované ¢o ngjblizSie,
ako jeto mozné, k ich vstupu do budovy.

Dopliujuce pospojovanie :

Sluzi ako stupnovanie zakladnej ochrany (napr. samocinnym odpojenim od zdroja) na
ochranu zvy3enl. Dopliujlice pospojovanie musi byt vybudované tam, kde vd’aka impedancii
ducky a charakteristikdm istiacich prvkov nejde inak ( pri ochrane pred nebezpetnym
dotykovym napétim samocinnym odpojenim od zdroja ) dosiahnut’ odpojenie v predpisanom
Case (preUn=230V jeto 0,4 s). MbZe zahriovat’ celll indtaléciu, jednotliva mietnost’, alebo
jednotlivy pristroj. Musi zahriiovat’ tie ¢asti, ktoré st si¢asne pristupné dotyku, ato :

- v&etky neZivé ¢asti upevnenych el. zariadeni

- vodiveé ¢asti neelektrickych zariadeni

- hlavné kovové armatUry Zelezobetonu, pokial’ je to technicky mozné

Obdobou je ochranné pospojovanie v umyvariiach, kupelniach a sprchach. Tu bude
pouZité ochranné pospojovanie vo vaetkych priestoroch vihkych a mokrych. Vodicom CY 6
mm2 zelenoZlteg) farby sa navzgom prepojatieto predmety:

n ochranny kolik zasuvky
n vodovodné potrubie

Obvodovy uzemiovaé
Pre uzemnenie elektrickych zariadeni a bleskozvodu bude vytvoreny obvodovy zemnic.

Zemni¢ bude tvoreny ocel'ovou pozinkovanou pasovinou o priereze 30x4 mm. Zemni¢ bude
uloZzeny pri z&ladoch stavby. Zemni¢ se kladie do vykopu. K zemni¢u budl pripojené
praporce pre pripojenie uzemnenia €. zariadeni a bleskozvodu. Praporce budi opatrené
antikorozivnou ochranou do hibky min. 100mm v beténe a 200mm nad terénom. Max.
hodnota uzemnenia je 2 Ohmy.

Vypocet rezistencie uzemnovacov vykona organizacia zabezpetujlca realizaciu uzemnenia
v zmysle STN 33 2000-5-54.

Bleskozvod

Bleskozvod bude urobeny vzmyse STN 62305 (1-5). Zachytédvacia sistava na
povrchu bude hrebeiiova. Ako zachytavaci zvodovy vodi¢ sa pouZije FeZn @8 mm. Pocet
zvodov je urceny pre triedu LPS 111 — kazdych 15 m vonkajSieho obvodu objektu. Jednotlivé
zvody zo strechy vedu k skiSobnej svorke SZ osadengj vo vyske 0,5 m nad terénom. SkuSobné
svorky budd umiestnené v odboc¢nej krabici KO 125. PouZziju sa skryté zvody uloZzené v PVC
chréni¢ke priemeru aspon 29 mm. Zemniaca sUstava bude pouZzita typu obvodového zemnica.
Takisto sa vyvedie vodi¢ na pripojenie akvipotencidlng pripojnice ,HOP‘. Na streche sa
k bleskozvodng sustave pripoja iba tie kovové casti a konstrukcie, u ktorych nehrozi
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zavleCenie prepétia do vnatra objektu. Vyulstenia vzduchotechnickych jednotiek sa nepripoja,
vich blizkosti sa indtaluje zachatavacia ty¢ tak, aby chraneny objekt leZzal v ochrannom
priestore tejto tyce. Kovove okapy sa pripoja pomocou okapovych svoriek.

V pripade, Ze na streche bude umiestneny anténny stoZiar so zostavou antén STA,
pripadne MMDS, bude na anténnom stoZiari izolovany hromozvod v zmyse STN 62 305.
Zachytavacia ty¢ bude upevnend na podporneg izolovang trubke. Zvod od zachytavacej tyci
bude vodicom HVI s dodrZanim dostato¢nej vzdialenosti v zmyde platngl STN 62 305.

Poziarno- bezpeénostné poziadavky

V&etky préce realizovat’ v zmyde platnych STN v ¢ase realizécie elektricke indtalacie.
Pri in&talécii v3etkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouZit' vhodné pracovné
néradie. Prace budl prevadzat’ len pracovnici skvalifikéciou podla vyhl. ¢. 508/2009 Zb.z..
Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmi pocas montéze
porusit. Vodice a €. pristroje musia byt’ oznacené podla STN IEC 443 (33 0165), tzn. tak,
ako je uvedené v technicke) dokumentécii. Spoje medzi samotnymi vodi¢mi a medzi vodi¢mi a
elektrickym zariadenim musia zaistit' bezpecny a spolahlivy kontakt. Jednotlivé predmety
(prvky) sa musia montovat’ v spravnej polohe a zapojeni, aby sprévne a spol’ahlivo pracovali,
tj. v tg polohe a v zapojeni, pre ktoré st uréené. Elektrické zariadenia a pouzité vodice a kable
chrénit’ pred mechanickym poskodenim polohou, z&branou resp. krytim. Zivé asti elektrickych
zariadeni chranit’ pred drazom el. pradom v normalng prevadzke izoléciou, zabranami aebo
Krytmi, umiestnenymi mimo dosah. Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpecnostnou
tabulkou upozoriujlcou na nebezpetenstvo Urazu elektrickym prudom, alebo oznacené
bleskom ¢ervengj farby na kryte elektrického zariadenia. V3etky casti €. zariadeni, ktoré duzia
na zaistenie bezpecnosti 0sdb v pripade nebezpetenstva, musia byt’ ndpadne oznacené a v ich
blizkosti mui byt umiestnena bezpecnostna tabulka alebo ndpis spokynom. Elektrické
zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky i po kaZdg zmene aebo rozsireni
prehliadnuté a preskuisané, aby sa preverila jeho spravna funkcia v zmysle STN 33 2000-6-61.
K elektrickému zariadeniu musi byt’ dodavatel’'om dodané dokumentécia v potrebnom rozsahu
umoZziujlica stavbu, prevadzku, GdrZbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych ¢asti
zariadenia a d'al’Se jeho rozSrovanie. Pocas redlizacie elektromontéznych prac je nutné
dodrziavat' bezpeinostné predpisy podla vyhlaky SUBP a SBU c. 374/1990 Zb. o
bezpetnosti prace a technichych zariadeni pro montéznych pracach, osobitne 8. ¢ast’
~MontéZzne préace’. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préaci je dodrzana spravnou volbou
ochrany pred Urazom elektrickym pradom podl'a STN 33-2000-4-41.

Pokyny pre prevadzku a tdrzbu

Elektrické zariadenie musi byt previdelne kontrolované a udrZzované v takom stave, aby
bola zaistena jeho spavna cinnost” a aby boli dodrZzané poZaidavky elektrickgl a mechanickej
bezpetnosti a poZiadavky ostatnych noriem a predpisov. Prevadzkovatel’ je povinny poucit’
osoby pracujuce pri obsluhe €. zariadeni o ich ¢innosti a funkcii. Je povinny oboznamit’ tieto
osoby s bezpecnostnymi predpismi a predpismi pre obsluhu a prevadzku el. zariadeni v zmyde
vyhl. UBP ¢.508/2009 Zb.. V3etky zavady, ktoré sa na zariadeni spozoruji mimo pravidelnej
prehliadky, musia sa dat’” odborne opravit. Zavady, ktorl si Zivotu nebezpecné a ohrozuju
bezpetnost’ prevadzky, musia byt’ ihned opravené. Elektrozariadenie sa musi udrzovat’ v stave,
ktory zodpoveda plathnym elektrotechnickym normam. Prevédzkovatel’ je povinny udrZiavat
dokumentéciu v aktudnom stave, zaznamenavat’ zmeny vzniknuté pri GdrZzbe a opravéch
elektrozariadenia.
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Revizia, obsduha a udrzba

Pred uvedenim projektovaného €. zariadenia do trvalg prevadzky musi byt
bezpodmienetne vypracovana prva odbornéa skiska v stlade s STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
Pravidelné revizie sa musia vykonavat’ v lehotéch ako to ustanovuje vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.
Obdluhovat’ navrhnuté elektrické zariadenie, ale len v rozsahu ZAP-VY P m6Ze g osoba bez
elektrotechnickej kvalifikécie. Udrzbu a précu na €. zariadeni a rozvodoch moze vykonavar
len pracovnik s elektrotechnickou kvalifikéciou, preskiSany podla vyhlasky ¢. 508/2009 Zb,
pricom je povinny dodrZiavat’ bezpectnostné predpisy v zmyse STN 34 3100 a noriem
stvisiacich. Akakol'vek ina manipulécia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch, okrem
uvedengl obsluhy, jeosobam bez elektrotechnickg kvalifikacie zakazana. V pripade
nebezpecenstva je mozné vypnutie celého €. zariadenia a rozvodov hlavnym vypinacom v
rozvodnici RH. Tento vypina¢ musi byt’ oznaceny. “Hlavny vypinag, vypni v nebezpecenstve”.
Na zaistenie bezpecnosti 0sbb a majetku, ako g hladkého priebehu elektromontéznych prac sa
musia plnit’ ustanovenia STN 34 3100 odst. c., hlava 1V, kde si stanovené podmienky pre
vykonévanie prace na el. zariadeni alebo v jeho blizkosti.

v Komarne, oktober 2018 Vypracoval : Gabriel Veres
Ing. Szilard Gadl
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