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Nazov stavby : ZlepSenie podmienok zivota klientov
v zariadeni podporovaného byvania
I nvestor ; OAZIS zariadenie socidlnych duZieb, Ul. Slobody 19B, KN
Miesto stavby : Komarno, ¢.p.: 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2
Profesia ; Plynoin&alacia

Technickd spréava.
Uvod

Dokumentécia rieS skratenie jestvujlceho STL pripojovacieho plynovodu, umiestnenie
novej domovej regulacng zostavy do oplotenia a vonkajsi domovy plynovod o tlaku 2 kPa.
Vnatornd plynoindtalacia v objekte nebude zmenena Podkladmi pre vypracovanie
dokumentécie boli vykresy stavebng ¢asti, situacia, poloha STL distribu¢ného plynovodu a
jestvujuceho STL pripojovacieho plynovodu.

Ochranné pasma:

Podzemné vedenia (plynovod, kanalizécia, vodovod, oznamovacie kéble, VN, NN
kable apod.) s v projektove] dokumentacii vyznacené. Pred zac¢atim zemnych préc je potrebné
ich nechat’ viastnikmi vytycit'. Vyty¢it' sa musia g pripojky k budovam.

Velku pozornost’ je nutné venovat' stavebnym pracam v ochrannych pasmach inZinierskych
Sieti, aby nedoSo k Urazom a poskodeniu inZinierskych sieti. Je potrebné reSpektovat’
vyjadrenie sprévcov jednotlivych inz. sieti.

Pri krizovani a sibehu sinymi podzemnymi vedeniami treba dodrZat' bezpecné
vzdialenosti podl'a STN 73 6050.

STL pripojovaci plynovod (PP) - skrétenie

Existujuci STL pripojovaci plynovod DN25 z ocel'ového materidlu s prevadzkovym
pretlakom plynu max. PN100 kPa je ukonéeny hlavnym uzaverom plynu HUP vo vzdialenosti
cca 2,00 m za oplotenim v ocel’'oplechovej skrini na pozemku investora. Existujici pripojovaci
plynovod bude skrateny na hranicu pozemku tak, aby navrhovand domova regulacna zostava
mohla byt” umiestnenéd do oplotenia a pristupna z vergjného priestranstva.

Bezpecné uzatvéranie jestvujicel STL pripojky pocas préc bude riesené pomocou
navarovacieho hrdlaMANIBS C-415 DN25 s uzatvéracim zariadenim MANIBS J-140.

Dvojita objimka C-415 je ur¢ena pre uzatvaranie ocel'ovych potrubi DN25 az DN50
pomocou stpravy J-140 a uzatvéracich kolikov. Uzatvéracie gumové koliky typ J140 ddZia
pre uzatvéranie ocel'ovych plynovodnych potrubi DN25 az DN50 za prevadzkového tlaku do
PN 6. Pri tejto préci sa pouZije navitavacie zariadenie J-110, ktoré sa nasadzuje na havarovacie
hrdlo typ C-415. Potom sa pomocou zariadenia pre osadzovanie kolikov kolik sa osadi a
porubie utesni. Po skonceni préc je vstup uzatvarany zavaritel’nou zétkou.

Po uzatvarani jestvujuce] pripojky nasleduje preruSene potrubia a dopojenie nového
Gseku. Novy zvidy Usek bude ukonceny hlavnym uzaverom plynu v domove regulaéne
zostave. Za hlavnym uzéverom plynu bude umiestneny izolatny spoj. Novy Usek bude
vyhotoveny z ocelovych rar bezSvovych a ocelovych tvaroviek spojované zvarovanim.
Ocel’'ové potrubie sa pouZije s polyetylénovou izoléciou.
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Montézne prace mézu vykonat’ len organizécie, ktoré maju na tuto ¢innost’ opravnenie.
Zvaracskeé préce ocel’'ovych rozvodov mdzu vykonavat’ len osoby, ktoré maju platnd dradnt
skusku podla STN EN 287-1 zodpovedajuceho rozsahu. Pri manipulécii doprave a skladovani
rdr atvaroviek satrebariadit’ podl'a TPP 702 02.

NajmenSia svetld vzdialenost podzemného plynovodu do 5 kPa je 1m od zékladov
budov. NajmenSia svetla vzdialenost’ podzemného plynovodu nad 5 kPa do 0,4 Mpa je 2 m od
z&kladov budov.

Zemné préce vykonat' vzmyde STN 73 3050. Pred zatatim vykopovych préc je
investor povinny zabezpegit' vytycenie v3etkych podzemnych vedeni. Pri uloZeni potrubia
v zemi dodrzat’ bezpecné vzdialenosti a krytie podla STN 73 6005. Potrubie pripojky sa
uklada so sklonom podr'a terénu. Pripojka sa spaduje do plynovodu v sklone minimane 0,4%.
Potrubie bude uloZené do stavebneg ryhy Sirky 0,6 m skrytim od 0,8 m do 1,2 m. Krytie
nesmie byt v&Sie ako 1,5 m. Podsyp a obsyp pripojky sa vykona pieskom so zhutnenim.
Hrabka vrstvy zhutneného podsypu musi byt ngimengj 0,15 m a zhutneného obsypu najmenegj
0,2 m nad povrchom potrubia. Po vykonani obsypu plynovodne pripojky sa ryha zasype
prehodenou zeminou na vysku 0,2 m a uloZi sa vystrazna folia. ZvySok ryhy sa dosype
zvykopu zbavengl kameiov nad priemer 5 cm, popripadne inym vhodnym zésypovym
materidlom.

Po dokon¢eni mont&znych a zemnych préac terén sa upravi do pévodného stavul.

Tlakové skusky STL pripojovacieho plynovodu

Tlakova skuska sa vykonava podlra TPP 702 01 a TPP 702 02 vzduchom. Plynovod
uloZeny v zemi musi byt okrem armatUr a rozoberatelnych spojov zasypany. Dokonceny
plynovod sa plni pretlakom skiSobného média 600 kPa

Pred tlakovou skuskou je potrebné 24-hodinové ustalenie pretlaku v plynovode.
Kontrola pretlaku sa vykonava deformacnym tlakomerom srozsahom od 0 MPa do 1 MPa,
striedou presnosti min. 2,5% a s priemerom puzdra 160 mm.

Tlakovd skisku mozno zacat’ aZ po ustaleni pretlaku v plynovode.

Zmeny pretlaku pri tlakove skiske budu dedované deformacnym tlakomerom
srozsahom od 0 MPa do 1 MPa striedou presnosti min. 1% a s priemerom puzdra 160mm,
alebo U-tlakomerom s rozsahom 1000 mm naplnenym ortut’ou.

Cas trvania tlakovej skisku je najmeng 4 h pri pouziti deformagného tlakomeru. Po 4 h
sa skuSobny pretlak znizi na 100 kPa a skiska pokratuje 1 h U-tlakomerom naplenym ortut’ou.
Tlakové skiska U-manometrom sa vykonava za U¢asti prevadzkovatela.

Tesnost” armatUr a rorberatel'nych spojov sa overuje penotvornym roztokom aebo
detektorom.

Tesnost” plynovodu je vyhovujlca, ak v priebehu tlakove) skisky nenastala zmena
pretlaku vplyvom uniku skuSobného média a neboli zistené netesnosti na rozoberatel’nych
spojoch, alebo tieto netesnosti boli odstranené.

Platnost’ tlakove skusky je 6 mesiacov. Ak dovtedy plynovod neuvedie do prevadzky,
skuiSka sa musi zopakovat'.

O tlakove skuske, o napusteni plynu do plynovodu a jeho odvzduSneni sa napise
zéznam podra TPP 702 01 a TPP 702 02.

Requlacia tlaku a meranie spotreby plynu

Spolu s hlavnym uzéverom plynu mozno in&alovat’ reguléator tlaku a plynomer podra
STN EN 1775. Je potrebné dodrZat’ predpisy TPP 609 01 (regulétory tlaku plynu), TPP 702
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01 (plynovody a pripojky z PE), TPP 702 02 (plynovody a pripojky z ocel’e) a TPP 702 51
(prechodové spojka medzi kovovym a plastovym potrubim).

Domova regulaénd zostava pozostdva z domove regulacng] skrinky, hlavného
uzaveru plynu, reguldoratlaku plynu a ostatnych montéznych komponentov.

Bude umiestnend na hranici parc.¢. 4090/2 tak, aby skrinka bola otvaratel’na a

trvale pristupna z vergjného priestranstva.
Vy3ka osadenia skrinky bude minimalne 1m nad aroviiou terénu. DRZ (skrinka reguléacie a
merania) ma mat minimélne rozmery 510 x 455 x 210 mm (SxVxH) a musi umoZziiovar
bezpetné ovladanie hlavného uzéveru plynu, bezpecni montédZz a demontéZ regulatora tlaku
plynu a ur¢eného meradla zemného plynu a celého prisusenstva beznym naradim, bezpecné a
jednoduché osadenie montéznej plomby meradla spotreby plynu.

Regulator tlaku plynu (RTP) je navrhovany typu FISHER B6 NG so vstupnym
pretlakom 50 az 500 kPa a vystupnym pretlakom 2 kPa. Regulator tlaku plynu musi mat’
platna reviznu sprévu a certifikat zhody (v zmysle poZiadaviek STN 334 a STN EN 12 279).
Regulétor tlaku plynu je v rohovom prevedeni srozmermi : -vstup %" sférokonicky, vystup
5/4*, pripojovaci rozmer 103 mm. In&taécia a prevadzka regulédtora tlaku ma byt podra
platnych STN.

Meranie spotreby zemného plynu bude zabezpetené membréanovym plynomerom
typu BK 4T G4 —rozstup hrdiel 250+0,5 mm. Za meradlom zemného plynu bude umiestneny
gulovy uzaver. Osadit’ uréené meradlo zemného plynu méze iba opravneny pracovnik SPP-
distriblcia a.s. Plynomer bude opatreny nastavitel’nou rozpierkou vréatane vodivym prepojenim
vstupu avystupu v zmysle platnych STN.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) :

Domovy plynovod

Plynoindtalacia v objekte je navrhovana v silade s technickym pravidlom pre domové
plynovody TPP 704 01. Od domove regulatngj zostavy bude vedeny vonkasi domovy
nizkotlaky (NTL 2 kPA) plynovod do objektu v zemi v h'bke s miniménym krytim 0,8 m. Pre
mont&Z vonkajSieho domového plynovodu uloZeného v zemi platia prisiusné ustanovenia TPP
702 01, TPP 702 02. Potrubie vonkajSieho domového NTL plynovodu uloZené v zemi bude
z polyetylénovych rar plynovodnych, s minimalnou vyZadovanou pevnostou MRS 10 Mpa pre
PE 100, materidl SDR 11 dimenzie D 32 dI'Zky 21,00 m.

Priechod domového plynovodu do budovy bude redizované nad zakladmi cez
obvodova kondtrukciu suterénu ochrannou rdrou so zabezpecenim proti moZnému preniku
plynu do budovy. Potrubie bude po prestupe cez obvodovi konstrukiu suterénu napojené na
existujuci natorny domovy plynovod. Existujaci vnitorny plynovod nebude zmeneny, ostane
v pbvodnom stave. Existujuci plynomer zo suterénu bude premiestneny do navrhovang
domove regulacng zostavy umiestnengl na hranici pozemku.

Tlakové skusky domového plynovodu

Po skonceni montéznych préac na vybudovanom, rekonstruovanom alebo zvaranim
opravenom domovom plynovode vykona zhotovitel’ skisku pevnosti a skisku tesnosti. Ak sa
domovy plynovod neuvedie do prevadzky do Siestich mesiacov po vykonani tlakovej skusky,
tlakova sku3ka sa musi opakovat’. Skuska tesnosti sa musi vykonat’ g na plynovode, ktory bol
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dihSie jako 6 mesiacov mimo prevadzky, a na plynovode, ktory bol opravovany. Bez GspeSnych
skusok nesmie plynovod uviest’ do prevadzky.

Tlakovéa skuska musi byt vykonana v stlade s technickym pravidlom TPP 704 01. O
Uspedng tlakove skiske sa vystavi zapis a plynovod sa opatri ndterom proti korézii, vratane
spojov, armatir a chraniciek. Casti plynovodu prechédzajlice cez chréanicky a iné nepristupné
miesta musia mat’ protikordznu ochranu vykonanu uz pri montézi. Uvedenie do prevéadzky
musi previest’ dodavatel’ska organizécia.

Pred tlakovou skiskou sa musi vykonat” kontrola celého plynovodu. Po uzatvoreni vyvodov na
koncoch skdSanych Usekov mozno za¢at’ vykonavat’ tlakovu skisku. Pri tlakove) skiske musia
byt’ pristupné vSetky spoje plynovodu.

Tlakova skiiSka sa vykonava vzduchom.

Po oprave plynovodu alebo pri predlzeni do 3m sa moze vykonat’ len tlakova skiska
tesnosti dodavanym plynom pri prevadzkovom tlaku.

Skuska pevnosti sa musi vykonat' tlakom vassSim alebo rovngjlcim sa 2,5 nasobku
maximalneho prevadzkového tlaku, ngjmengj 5 kPa.

Pred skiskou sa na ustdenie tlaku a vyrovnanie teplot necha skisany plynovod pod
tlakom 15 minUt.

Skuskatrva a)
15 mindt pre plynovody s vnatornym geometrickym objemom do 50 litrov
30 mindt pre plynovody s vnutornym geometrickym objemom nad 50 litrov

Po Uspedng skuske pevnosti sa vykona skiska tesnosti skisobnym tlakom, ktory sa
rovna hodnote prevadzkového tlaku, najviac viak 1,5 ndsobku maximaneho prevadzkového
tlaku. Skaskatrvarovnako ako pri skuske pevnosti.

Skusobny tlak média sa deduje pomocou manometra, ktory musi mat’ vhodnu citlivost’
(10 Pa) apresnost’ merania ( 1% ) pre stanoveny skuSobny tlak ( napriklad U — manometer ).

Tlakova skuska je Uspedna vtedy, ak pocas trvania tlakove skisky nebol zisteny Ziadny
pokles tlaku skuSobného média. V opaénom pripade sa skiska po zisteni a odstréneni
netesnosti zopakuje.

Zakézané je skracovat’ trvanie tlakove skisky, odstranovat’ netesnosti na zvaroch
zaklepavanim, zalepenim aebo nadia’ do skuSaného plynovodu akékol'vek utesiovacie
prostriedky.

Pri vykonani skisky pevnosti a tesnosti sti¢asne sa pouZije maximalny tlak 15 kPa.

Zapis o tlakovg skuske

Zhotovitel’ vyhotovi z&pis o priebehu vysedku tlakovej skidky podlra TPP 704 01 prilohy E.
Odvzdusnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie do prevadzky vykona zhotovitel’ za
U¢asti objednévatela a po sthlase dodavatela plynu podla STN 38 6405. Odvzdusnenie a
napustenie plynu sa vykona podra TPP 704 01 kap. 5.3. O napusteni plynu do plynovodu
zhotovitel’ zhotovi zapis podla TPP 704 01 prilohy F a odovzda ho objednéavatel’ovi.

Natery
Po uspesnych tlakovych skiskach sa vykona povrchova Uprava vnatorného domového
plynovodu 2x z&kladnym syntetickym néerom s 1x emailovanim. Volne vedené potrubie

plynovodu sa oznai pruhmi Zltej farby. Casti plynovodu prechédzajlice cez chranicky a iné
nepristupné miesta musia mat’ protikor6znu ochranu vykonant uz pri montazi.

Dokumentécia plynoindtal&cie bola vypracované podr'a platnych predpisov a noriem STN.
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Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni:

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné STN, ON, bezpecnostné a
hygienické predpisy, najma vyhladku ¢. 374/1990 Zb. Pri précach vykonavanych v ochrannych
pasmach podzemnych g vzduSnych vedeni je potrebné dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy,
hlavne zemné préace vykonavat’ ru¢nym spdsobom. Pocas montéze samusia dodrziavat’ zasady
ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a bezpecnosti pri préaci v silade s prisdusnymi predpismi
a ngma vyhlaskou ¢.374/1990, bezpetnostné a hygienické predpisy a ngma STN 34 3108,
STN 733050

Starostlivost 0 Zivotné prostredie:

Pocas vystavby dojde k doc¢asnému zhorSeniu Zivotného prostredia v désledku vykonavania
stavebnych préc. K vyrubu vzrastlej zelene neddjde.

v Komarne, oktober 2018 Vypracova : Gabriel Veres
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